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e zalgeznik nr 1 - SZCZEGOLOWA INWENTARYZACJA [ WYTYCZNE KONSERWATORSKIE DLA
POSZCZEGOLNYCH BUDYNKOW ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE OBJETYM GRANICAMI
OPRACOWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
~SRODMIESCIE” W MILANOWKU.

e zalacznik nr 2 - PLANSZE

e PLYTACD




SZCZEGOLOWA INWENTARYZACJA
| WYTYCZNE KONSERWATORSKIE
DLA POSZCZEGOLNYCH BUDYNKOW

ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE OBJETYM GRANICAMI OPRACOWANIA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

-SRODMIESCIE” W MILANOWKU

Niniejsze zestawienie jest integralng czgscia opracowania pod nazwa ROZPOZNANIE
WARTOSCI KULTUROWYCH TERENU ,,SRODMIESCIE” W MILANOWKU WRAZ Z
WYTYCZNYMI KONSERWATORSKIMI DO PLANU MIEJSCOWEGO, wykonanego w
sierpniu 2009 roku, w pracowni urbanistyki i architektury KANON Grzegorz Chojnacki,
Otrebusy.

W zestawieniu przedstawiono dane dotyczace wszystkich istniejacych budynkoéw objetych
granicami opracowania planu miejscowego Srodmiescia” w Milandwku z wyjatkiem
budynkéw o funkcjach gospodarczych i garazowych.

W odniesieniu do wszystkich wyszczegdlnionych budynkéw podano informacje dotyczace:
funkcji, stanu technicznego, gabarytow zabudowy, potozenia budynku (adres i numer dziatki
ewidencyjnej). Okres§lono takze typ budynku, zgodnie z klasyfikacja kompleksowo omoéwiona
w rozdziale 3.2 opracowania ,,Rozpoznanie wartosci kulturowych terenu ,.Srodmiescie” w
Milanowku wraz z wytycznymi do planu miejscowego”.

W odniesieniu do budynkow objetych Gminng Ewidencja Zabytkow miasta Milandwek poza
w/w informacjami dotyczacymi stanu istniejacego podano takze:
- dane dotyczace obecnego statusu ochrony konserwatorskiej,
- wskazania dla obiektow zabytkowych, proponowane do uwzglednienia w
opracowywanym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu ,,Srodmiescie” w Milanéwku

Zamieszczone zdjgcia pochodza z nastgpujacych Zrodet:
e GEZ - Gminna Ewidencja Zabytkow

e Letnisko Milanéwek — Album fotograficzny ,,Letnisko Milanowek 1899 — 1951” czg$¢
I, wydawca TTM, Milanoéwek 2007.

e Milanéwek w dokumencie i fotografii — Maria Smolen, Archiwum Panstwowe
Dokumentacji Osobowej i Ptacowej, Milanéwek 2008.

e Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie.

e Zdjecia wykonane w trakcie wizji lokalnej w lipcu 2009.




Debowa 1 (rog Pitsudskiego) — pawilon ustugowy

ROK BUDOWY:

okres 1945-1990r.

FUNKCJA:

ustugowa

STAN TECHNICZNY:

Sredni

ILOSC KONDYGNACJI
PELNYCH:

1

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

0

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

4

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

4

KSZTALT DACHU:

ptaski

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

22/3 w obrebie 05-15

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Pawilon ustugowy.




Debowa 1 ,,Greczynka” — czes¢ willowa

N

Zrédto: Wojewddzki Urzad Ochro

Zrédfo: GEZ

ROK BUDOWY:

ok. 1925r.

FUNKCJA:

mieszkalna

STAN TECHNICZNY:

zty

ILOSC KONDYGNACJI
PELNYCH:

1

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

1

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

4

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

9

KSZTALT DACHU:

mansardowy
ze szczytem i wystawkami

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

13 w obrebie 06-02

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.

Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkow: 25/2211




Debowa 1,,Greczynka” — czes$c willowa C.D.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Willa o charakterze matomiasteczkowym, z okresu 1919-1939r.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

GRUPA | - ZABYTKOWE WILLE ZACHOWANE W STANIE ORYGINALNYM LUB BLISKIM
ORYGINALNEGO.

= Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytéw budynku.

= W przypadku wymiany zniszczonych lub wtérnie przeksztatconych elementéw budynku (w tym
stolarki okiennej i drzwiowej) konieczno$¢ powtdrzenia pierwotnego materiatu budowlanego
oraz jego ksztattu, koloru i faktury, na podstawie szczegétowych wytycznych uzyskanych od
konserwatora zabytkéw.

= Mozliwos¢ docieplenia budynku, zmiany materiatu pokrycia dachu lub wprowadzenia okna
pofaciowego wytgcznie w wyjatkowych przypadkach, na podstawie szczegdtowych
wytycznych uzyskanych od konserwatora zabytkow.

= Zakaz dobudowy nowych budynkéw do budynku zabytkowego.

= Dopuszczenie istnienia na terenie posesiji jednego budynku gospodarczego lub garazowego
0 powierzchni zabudowy do 120 m? oraz wysokosci do 5m.

= Ochrona istniejacej zieleni i starodrzewia na terenie posesji, mozliwos¢ zmniejszenia
powierzchni biologicznie czynnej o maksymalnie 10%.

= Zachowanie bez istotnych zmian poziomu terenu wokét budynku zabytkowego, dopuszczenie
zmiany rzednej terenu o maksymalnie 50 cm.

= Uzgadnianie wszelkich prac budowlanych z konserwatorem zabytkow.

oraz szczegotowe wytyczne dotyczace budynku:

= W przypadku zmiany pokrycia dachu papa: dopuszczenie wymiany papy wytacznie na
dachéwke ceramiczng (zalecany typ - karpidowka) w kolorze w odcieniu pomiedzy czerwienia,
a szaroscia.




Debowa 1 ,,Greczynka” — czesS¢ wielorodzinna

ROK BUDOWY: ok. 1925r.

FUNKCJA: .
mieszkalna

STAN TECHNICZNY:
zty

ILOSC KONDYGNACI
PELNYCH: | @ 2 @1

ILOSC KONDYGNACJI 1 0
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU, 8
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

WYSOKOSC BUDYNKU 13
[m]:

KSZTALT DACHU:
mansardo .
Wy ptaski

Z wystawkami
NREWDENCINY| 13 w obrebie 06-02

@

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.
Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkow: 25/2211

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

@ Kamienica matomiasteczkowa, z okresu 1919-1939r.

@ Budynek gospodarczy.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

GRUPA IV — ZABYTKOWE KAMIENICE ZACHOWANE W STANIE BLISKIM ORYGINALNEGO.

Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytéw budynku.

W przypadku remontu elewacji frontowej lub dachu, konieczno$¢ zastosowania
materiatdéw budowlanych (w tym stolarki okiennej i drzwiowej) o tym samym rodzaju,
ksztalcie, kolorze i fakturze jak uzyte pierwotnie do budowy.

W przypadku wymiany pokrycia dachowego, dopuszczenie wprowadzenia okna
potaciowego wytgcznie w potaciach niewidocznych z ulicy, przy czym wielko$¢ okna nie
moze przekracza¢ 10% powierzchni danej potaci dachowej.

W przypadku docieplenia budynku: koniecznos¢ powtérzenia w nowym tynku ksztattu,
koloru i faktury wszystkich detali architektonicznych oraz zakaz stosowania tynkéw
akrylowych.

Dopuszczenie dobudowy plombowej do budynku, kontynuujgcej pierzeje ulicy.

oraz szczegotowe wytyczne dotyczace budynku:

W przypadku zmiany pokrycia dachu papg: dopuszczenie wymiany papy wyfgcznie na
dachéwke ceramiczng (zalecany typ - karpidwka) w kolorze w odcieniu pomiedzy
czerwienig, a szaroscia.




ROK BUDOWY: ok. 2000r.

FUNKCJA:
ustugowa

STAN TECHNICZNY:
dobry

ILOSC KONDYGNACJI 2
PEENYCH:

ILOSC KONDYGNACJI 0
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU, 7
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]: 9

KSZTALT DACHU: .
ptaski

R e T |15 w obrebie 06-02

ZARYS HISTORII:

= Nie istniejgcy obecnie budynek zabytkowy
wybudowano ok. 1925r.

= W latach 1927-1945 miesScita sie tu siedziba
Poczty Polskiej.

= W latach 90-tych XX wieku dawny budynek
zastgpiono nowym.

BUDYNEK OBECNY zZrodto: GEZ

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.
Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkow: 26/211

Propozyc{a wykreslenia obiektu z rejestru zabytkéw. Budynek nie istnieje. Na jego miejscu stoi nowy
budynek.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):
Typ budynku obecnego: Budynek wspétczesny o nieokreslonym charakterze.

Typ dawnego budynku nieistniejgcego: Willa o charakterze matomiasteczkowym,
z okresu 1919-1939r.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA
GRUPA VI — BUDYNKI ZABYTKOWE NIEISTNIEJACE

e Dla terenu po nieistniejgcym budynku proponuje sie przyjecie zasad ochrony
zabytkowego uktadu urbanistycznego takich jak dla pozostatej zabudowy objetej
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,Srédmiescie” w Milanéwku bez
koniecznosci odtwarzania nieistniejgcego budynku.

1 Zrédto: Gminna Ewidencja Zabytkow




Dworcowa 1

ROK BUDOWY:

okres 1945-1990r.

FUNKCJA:

mieszkalna z ustugami w

parterze

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PELNYCH:

2

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

0

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

9

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

10

KSZTALT DACHU:

ptaski

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

22/3 w obrebie 05-15

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek wspotczesny o charakterze kamieniczki matomiasteczkowej.

Dworcowa 2 / Piasta 20 - pawilony handlowe

ROK BUDOWY:

okres 1945-1990r.

FUNKCJA:

ustugowa

STAN TECHNICZNY:

sredni

ILOSC KONDYGNACJI
PELNYCH:

1

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

0

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

4

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

4

KSZTALT DACHU:

ptaski

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

29 w obrebie 05-15

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Pawilon ustugowy.




Dworcowa 3

ROK BUDOWY:

okres 1945-1990r.

FUNKCJA:

mieszkalna z ustugami w
parterze

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PELNYCH:

2

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

1

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

10

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

10

KSZTALT DACHU:

jednospadowy

NR EWIDENCYJNY

22/2 w obrebie 05-15

pwibe DZIALKI:
FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:
Brak ochrony konserwatorskiej.
TYP BUDYNKU (CHARAKTER):
Budynek wspotczesny o nieokreslonym charakterze.
Grudowska 3
ROK BUDOWY:
ok. 2000r.
FUNKCJA:

mieszkalna z ustugami w
parterze

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PEENYCH:

2

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

1

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

8

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

11

KSZTALT DACHU:

wielopotaciowy

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

114/1, 114/2 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek wielorodzinny typu osiedlowego z przetomu XX i XIX wieku.




Grudowska 6

ROK BUDOWY:

okres 1945-1990r.

FUNKCJA:

mieszkalna

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PEENYCH:

1

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

1

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

6

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

6

KSZTALT DACHU:

jednospadowy

NR EWIDENCYJNY

71 w obrebie 06-03

DZIALKI:
FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:
Brak ochrony konserwatorskiej.
TYP BUDYNKU (CHARAKTER):
Dom wspoétczesny typu ,kostka”.
Grudowska 8
ROK BUDOWY: ok. 2000r.
FUNKCJA:

nieuzytkowany

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PEELNYCH:

1

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

1

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

4

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

9

KSZTALT DACHU:

naczotkowy
ze szczytem

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

72 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Dom wspdtczesny o charakterze willowym.




Koscielna 1 ,Narcyz”

ROK BUDOWY: ok. 1910r.

FUNKCJA: .
mieszkalna

STAN TECHNICZNY:
dobry

ILOSC KONDYGNACJI 1
PEENYCH:

ILOSC KONDYGNACJI 1
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU, 4
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

WYSOKOSC BUDYNKU

my: | 7
KSZTALT DACHU: dwuspadowy
ze szczytem

R Atk | 8/1, 9 w obrebie 05-15

>

Zrédfo: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie | ZARYS HISTORII:

= Wybudowano ok. 1910r.

» Ok. 1914r. miescit sie tu sklep z konfekcjg
damska i dziecieca.

= W 1930r. przebudowano i zaadaptowano na cele
mieszkalne.

= Ponownie przebudowano po 1984r.

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.
Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkow: 98/2211

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):
Willa o charakterze letniskowym, z okresu 1900-1918r.

Budynek przebudowany po 1945 roku z zachowaniem tradycyjnego charakteru.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA
GRUPA V — BUDYNKI DAWNE O ZNACZNIE ZNIEKSZTALCONEJ PIERWOTNEJ FORMIE.

e Przyjecie zasad ochrony zabytkowego uktadu urbanistycznego takich jak dla pozostatej
zabudowy objetej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,Srédmiescie”
w Milanéwku bez koniecznosci odtwarzania formy budynku sprzed 1945 roku.

e Zakaz stosowania sidingu i tynkéw akrylowych.

10



Koscielna 3 — ,,Galeria Letnisko”

ROZEANE TEALIT TEIARS ST TR SO N < iE%

NUISATEIVE

ST LA TR T ERONTI T

ROK BUDOWY: 19009r.

FUNKCJA:
ustugowa

STAN TECHNICZNY:
dobry

ILOSC KONDYGNACJI 1
PEENYCH:

ILOSC KONDYGNACJI 0
PODDASZOWYCH:

OKAPU LUB ATTYKI[m]: 5

WYSOKOSC GZYMSU,

WYSOKOSC BUDYNKU

[m]: 8

KSZTALT DACHU: | . .
wielopotaciowy

NR EWIDES;ZIXiNKI 6 w obrebie 05-15

ZARYS HISTORII:

= Wybudowano w latach 1908-1909r. z inicjatywy
Milanowskiego Towarzystwa Letniczego z
przeznaczeniem na sklep, na parceli
podarowanej przez Michata Lasockiego, projekt
arch. Pawta Hosera.

= Po | wojnie siedziba Milanowskiego
Towarzystwa Letniczego

= Do 1930r. dzierzawiono na sklep. W 1930r.
przebudowano na budynek klubowy, majacy
stuzy¢ jako siedziba wtasna MTL.

= W czasie okupacji ponownie pefnit funkcje
sklepu

= Po Il wojnie siedziba Stronnictwa
Demokratycznego i m. in. Przymusowego
Stowarzyszenia Prywatnych Witasciciel
Nieruchomosci.

= Od 1961r. siedziba Oddziatu Polskiego
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

= Obecnie Miejski Osrodek Kultury.

= Po wojnie uzytkowany przez ZBOWID, PTTK,
SD, TKKF.

= Obecnie stuzy Centrum Kultury i Promociji.

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.
Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkow: 99/2211

11




Koscielna 3 — ,,Galeria Letnisko” C.D.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek uzytecznosci publicznej, z okresu do ok. 1920 roku.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

GRUPA Il - ZABYTKOWE BUDYNKI UZYTECZNO_SCI PUBLICZNEJ ZACHOWANE W STANIE
ORYGINALNYM LUB WYREMONTOWANE Z DUZA STARANNOSCIA.

e Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytéw budynku.

o W przypadku remontu, konieczno$¢ zastosowania materiatdow budowlanych (w tym
stolarki okiennej i drzwiowej) o tym samym rodzaju, ksztalcie, kolorze i fakturze jak uzyte
pierwotnie do budowy.

e Zakaz docieplenia budynku, zmiany rodzaju materiatu pokrycia dachu lub wprowadzania
nowych otworéw okiennych (w tym okna potaciowego).

12




X

Koscielna 3, ,,Teatr Letni

ROK BUDOWY: 19009r.

FUNKCJA:
ustugowa

STAN TECHNICZNY:
dobry

ILOSC KONDYGNACJI 2
PEENYCH:

ILOSC KONDYGNACJI 0
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU, 6
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]: 8

KSZTALT DACHU:
dwuspadowy

NR EWIDES;ZIXiNKI 6 w obrebie 05-15

ZARYS HISTORII:

= Wybudowano w 1909r.

= Przed Il wojng Swiatowg tzw. Teatr Letni, a
takze siedziba i sala gimnastyczna
Towarzystwa Gimnastycznego Sokot, miejsce
wszystkich akademii i uroczystosci Letniska
Milanéwek. W sezonie letnim odbywaty sie tu
przedstawienia z udziatem aktorow teatru
amatorskiego, dzieci miejscowych szkét, a
takze zawodowych aktoréw scen warszawskich
wystepujacych goscinnie.

= W latach 1909-1912r. Wtadystaw Zalewski
pracowat tu nad budowg samolotu
dwuptatowego.

= W 1913r. zorganizowano wystawe staraniem
Grodziskiego Towarzystwa Rolniczego m.in.
bydta hodowanego w majatku Lasockich

= W pazdzierniku 1914r. w budynku Teatru
Letniego opiekowano sie rannymi Zotnierzami
rosyjskimi

= W 1944r. po Powstaniu Warszawskim w
formule rotacyjnej przyjmowano tu i udzielano
doraznej pomocy lekarskiej i schronienia
setkom warszawiakéw i osobom, ktérym udato
sie wydostaé z obozu przejsciowego w
Pruszkowie. Pod koniec 1944r. organizowano
tu patriotyczne koncerty, z ktérych dochod
przeznaczano dla leczacych sie w szpitalach
warszawiakéw.

= W czerwcu 1947r. na terenie przylegtym
zorganizowana byta Regionalna Wystawa
Gospodarcza.

= W 2009r. umieszczono przed budynkiem tablice
zwigzang z potozeniem na szlaku sladami I
Wojny Swiatowej — Milanéwek ,Maty Londyn”.

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek uzytecznosci publicznej, z okresu do ok. 1920 roku.
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Kosciuszki 12

ROK BUDOWY:

ok. 1950r.

FUNKCJA:

mieszkalna

STAN TECHNICZNY:

Sredni

ILOSC KONDYGNACJI
PEENYCH:

2

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

1

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

8

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

12

KSZTALT DACHU:

dwuspadowy

NR EWIDENCYJNY

19 w obrebie 05-15

DZIALKI:
FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:
Brak ochrony konserwatorskiej.
TYP BUDYNKU (CHARAKTER):
Budynek wielorodzinny typu osiedlowego z potowy XX wieku.
Kosciuszki 14, 16, 18, 22, 24,
ROK BUDOWY: ok. 2000r.
FUNKCJA:

mieszkalna z ustugami w
parterze

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PEELNYCH:

3

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

1

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

9

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

12

KSZTALT DACHU:

dwuspadowy
ze szczytami

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

86/12, 86/13, 86/14, 86/15,
86/6, 86/7, 86/8, 86/9 w
obrebie 05-15

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek wspotczesny o charakterze kamieniczki matomiasteczkowe;j.
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Kosciuszki 30

ROK BUDOWY:

ok. 2000r.

FUNKCJA:

ustugowa

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PELNYCH:

2

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

0

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

8

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

8

KSZTALT DACHU:

ptaski

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

86/1, 86/2, 86/3 w obrebie 05-
15

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek wspotczesny stylizowany nowoczesnie.
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Kosciuszki 32 - dawna Centrala Telefoniczna

ROK BUDOWY: ok. 1936r.

FUNKCJA:
ustugowa

STAN TECHNICZNY: | . .
Sredni

ILOSC KONDYGNACJI 2
PEENYCH:

ILOSC KONDYGNACJI 0
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU, 8
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]: 8

KSZTALT DACHU: .
ptaski

R O Y |18 w obrebie 05-15

ZARYS HISTORII:

8 1 | ’, 144 = Wybudowano ok. 1936r., projekt arch. Bohdana
,‘1;;”1”' “W Lacheta . _
n A} ] = W 1938r. uruchomiono automatycznag stacje
' telefonow.

sedo: GEZ Sciany czesci wejsciowej i potokragty naroznik
byly wytozone charakterystycznym dla stylu
modernistycznego klinkierem. Miedzy
wrzesniem 2007r. a marcem 2008r. klinkier
zostat zdjety ze Scian ganku wejsciowego, ktére
otynkowano. Cegta pozostata tylko w
narozniku.

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.
Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkow: 101/2211

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek uzyteczno$ci publicznej, z lat 30-tych XX wieku.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

GRUPA Ill - ZABYTKOWE BUDYNKI UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ ZACHOWANE W STANIE
BLISKIM ORYGINALNEGO.

e Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytéw i kolorystyki budynku.

¢ W przypadku wymiany pokrycia dachowego, dopuszczenie wprowadzenia okna
potaciowego wytgcznie w potaciach niewidocznych z ulicy, przy czym wielko$¢ okna nie
moze przekracza¢ 10% powierzchni danej potaci dachowe;.

¢ Dopuszczenie docieplenia budynku i zmiany materiatu pokrycia dachu z wykluczeniem
stosowania sidingu, blachodachowki i tynkow akrylowych

e W przypadku wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, koniecznos$¢ zastosowania
materiatéw budowlanych o tym samym rodzaju, ksztalcie, kolorze i fakturze jak uzyte
pierwotnie.
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Kosciuszki 34

ROK BUDOWY:

okres 1945-1990r.

FUNKCJA:

mieszkalna

STAN TECHNICZNY:

zty

ILOSC KONDYGNACJI
PELNYCH:

1

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

0

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

4

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

7

KSZTALT DACHU:

jednospadowy

NR EWIDENCYJNY

17 w obrebie 05-15

DZIALKI:
FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:
Brak ochrony konserwatorskiej.
TYP BUDYNKU (CHARAKTER):
Budynek gospodarczy.
Kosciuszki 34,
ROKBUPOWY | okres 1945-1990r.
FUNKCJA:

mieszkalna z ustugami w
parterze

STAN TECHNICZNY:

Sredni

ILOSC KONDYGNACJI
PEELNYCH:

2

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

0

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

8

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

10

KSZTALT DACHU:

ptaski

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

15 w obrebie 05-15

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Dom wspdtczesny typu ,kostka”.
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Kosciuszki 35

ROK BUDOWY:

okres 1945-1990r.

FUNKCJA:

mieszkalna

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PEENYCH:

1

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

1

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

4

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

8

KSZTALT DACHU:

dwuspadowy

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

12/1 w obrebie 05-15

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Dom wspotczesny o charakterze willowym.

Kosciuszki 37

ROK BUDOWY:

okres 1945-1990r.

FUNKCJA:

mieszkalna

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PEELNYCH:

2

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

0

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

8

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

10

KSZTALT DACHU:

dwuspadowy

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

10 w obrebie 05-15

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Dom wspdtczesny o charakterze willowym.
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Kosciuszki 37,

ROKBUDOWY:| ) res 1945-1990rF.

FUNKCJA: .
mieszkalna

STAN TECHNICZNY:
dobry

ILOSC KONDYGNACJI 1
PEENYCH:

ILOSC KONDYGNACJI 1
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU, 4
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]: 8

KSZTALT DACHU:
dwuspadowy

N EWDERCONY 11 w obrebie 06-15

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Dom wspotczesny o charakterze willowym.
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Kosciuszki 38

ROK BUDOWY: przed 1925r.

parterze

FUNKCJA: | mieszkalna z ustugami w

STAN TECHNICZNY: | . .
Sredni

ILOSC KONDYGNACJI 2
PEENYCH:

ILOSC KONDYGNACJI 0
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU, 7
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]: 9

KSZTALT DACHU: | . .
wielopotaciowy

R EWDENCONY 74 w obrebie 05-18

ZARYS HISTORII:

= Wybudowano przed 1925r.
klasy Szkoty Podstawowej nr 1.

umieszczone byty girlandy.

= Na przetomie 1927/29r. miescity sie tu niektore

= Pierwotnie w ptycinach miedzy kondygnacjami

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.
Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkow: 102/2211

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Kamienica matomiasteczkowa, z okresu 1919-1939r.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

GRUPA IV — ZABYTKOWE KAMIENICE ZACHOWANE W STANIE BLISKIM ORYGINALNEGO.

Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytéw budynku.
W przypadku remontu elewacji frontowej lub dachu, konieczno$¢ zastosowania

materiatéw budowlanych (w tym stolarki okiennej i drzwiowej) o tym samym rodzaju,

ksztatcie, kolorze i fakturze jak uzyte pierwotnie do budowy.
¢ W przypadku wymiany pokrycia dachowego, dopuszczenie wprowadzenia okna

potaciowego wytacznie w potaciach niewidocznych z ulicy, przy czym wielko$¢ okna nie

moze przekracza¢ 10% powierzchni danej potaci dachowej.

e W przypadku docieplenia budynku: konieczno$¢ powtdrzenia w nowym tynku ksztattu,
koloru i faktury wszystkich detali architektonicznych oraz zakaz stosowania tynkéw

akrylowych.
¢ Dopuszczenie dobudowy plombowej do budynku, kontynuujacej pierzeje ulicy.

oraz szczegotowe wytyczne dotyczace budynku:

*  Przywrdcenie pierwotnych detali elewacji w ptycinach miedzy kondygnacjami.
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Kosciuszki 40

ROKBUDOWY: | 17ed 1945r.

FUNKCJA: | mieszkalna z ustugami w
parterze

STAN TECHNICZNY:
dobry

ILOSC KONDYGNACJI 2
PELNYCH:

ILOSC KONDYGNACJI 0
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU, 7
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

WYSOKOSC BUDYNKU
[mi: | ©

KSZTALT DACHU: . .
wielopotaciowy

WDy |73 w obrebie 05-18

ZARYS HISTORII:

» Wybudowano przed 1945r.

= W czasie okupacji i po wojnie do 1952r. na
parterze mieécita sie prywatna biblioteka Aliny
Rosciszowskiej.

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Kamienica matomiasteczkowa, z okresu 1919-1939r.
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Kosciuszki 41 - kosciot p.w. Sw. Jadwigi

ROK BUDOWY: 1910-1912r.

FUNKCJA:
ustugowa

STAN TECHNICZNY:
dobry

ILOSC KONDYGNACJI

PELNYCH: | Nie dotyczy

ILOSC KONDYGNACJI

poDDASZOWYCH: | Ni€ dotyczy

WYSOKOSC GZYMSU, 8
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

WYSOKOSC BUDYN[ﬁl]J: 12 (wieza 16)

KSZTALT DACHU: . .
wielopotaciowy

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

3 w obrebie 05-15

ZARYS HISTORII:

= Koscidt powstat na placu ofiarowanym w 1907r.
przez witasciciela majatku Michata Lasockiego,
projekt Tadeusza Okunia (lub Okonia?) z
1908r. (prace kontynuowat Stanistaw
Leszczynski).

= Pierwotny kosciét wybudowano w latach 1910-
1912r. w stylu neoromanskim.

= W 1928r. zostata erygowana parafia.

= W latach 1946-1949r. rozbudowano wg
projektu S. Leszczynskiego i nadano mu
dzisiejszy wyglad. W 1945r. nadbudowano
wieze.

= W 1961r. wyremontowano dach i schody przed
fasada oraz ogrodzenie.

= W 1963r. w narozniku posesji zbudowana
zostata z kamieni polnych grota Matki Boskiej z
Lourdes.

= W 1998r. obok kosciota ustawiono figure
Chrystusa Krdla w Milanéwku oraz popiersie F.
Chopina przypominajgce przechowywanie urny
z sercem tego muzyka na tutejszej plebani.

= Kosciét konsekrowany w 1965r.

= Pod chérem ko$ciota znajdujg sie trzy tablice,
pierwsza upamietniajgca postac¢ gen. Bryg.
Emila Fieldorfa ps. ,Nil”, druga oddajaca hotd
wszystkim zotnierzom AK zwigzanym z
Milanéwkiem oraz trzecia, wymieniajaca
dotychczasowych proboszczéw Parafii.

= W 2009r. umieszczono przed budynkiem
tablice zwigzang z pofozeniem na szlaku
$ladami Il Wojny Swiatowej — Milandwek ,Maty
Londyn”.

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Nr i data wpisu do rejestru zabytkéw: dec. nr 1188-A z dn. 13.08.1981r.,
Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.
Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkéw: 103/2211
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Kosciuszki 41 - kosciét p.w. Sw. Jadwigi C.D.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek uzytecznosci publicznej, kosciét z poczatku XX wieku przebudowany w potowie XX wieku.

pierwotnie do budowy.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

GRUPA Il - ZABYTKOWE BUDYNKI UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ ZACHOWANE W STANIE
ORYGINALNYM LUB WYREMONTOWANE Z DUZA STARANNOSCIA,.

e Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytow budynku.
e W przypadku remontu, konieczno$¢ zastosowania materiatéw budowlanych (w tym
stolarki okiennej i drzwiowej) o tym samym rodzaju, ksztaicie, kolorze i fakturze jak uzyte

e Zakaz docieplenia budynku, zmiany rodzaju materiatu pokrycia dachu lub wprowadzania
nowych otworéw okiennych (w tym okna pofaciowego).

Kosciuszki 41 plebania przy kosciele p.w. sw. Jadwigi

ROKBUDOWY: | 1935.1938.

FUNKCJA: | mieszkalna z ustugami w
parterze

STAN TECHNICZNY:
dobry

ILOSC KONDYGNACJI 2
PELNYCH:

ILOSC KONDYGNACJI 1
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU, 8
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

WYSOKOSC BUDYNKU 12
[m]:

KSZTALT DACHU: . .
wielopotaciowy

NR WD Akl | 3 W obrebie 05-15

ZARYS HISTORII:

= Powstata w latach 1936-1938r., projekt Marii
Szaniowskiej2 lub Antoniego Karczewskiego3

= We wrzesniu 1939r. znajdowat sie tu szpital
polowy.

= Po wybuchu Powstania przeniosta tu swojg
siedzibe Kuria Metropolitalna Warszawska i
Sad Arcybiskupi.

= Miedzy 9.1X.1944r., a 17.X.1945r.
przechowywana byta tu urna z sercem F.
Chopina, przeniesiona z warszawskiego
kosciota sw. Krzyza.

= W 1961r. przeprowadzono remont, kolejne
remonty miaty miejsce w latach 1990-97r.,
kiedy to m.in. przebudowano poddasze.

= W 2009r. umieszczono przed budynkiem
tablice zwigzang z potozeniem na szlaku
sladami Il Wojny Swiatowej — Milanéwek ,Maty
Londyn”.

2 Zréd’ro: Gminna Ewidencja Zabytkow
% Zrédto: ,Milanowek w dokumencie i fotografii”
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Kosciuszki 41 - plebania przy kosciele p.w. Sw. Jadwigi C.D.

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.
Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkow: 104/2211

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek uzytecznosci publicznej, z lat 30-tych XX wieku.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

GRUPA Il - ZABYTKOWE BUDYNKI UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ ZACHOWANE W STANIE
BLISKIM ORYGINALNEGO.

Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytéw i kolorystyki budynku.
W przypadku wymiany pokrycia dachowego, dopuszczenie wprowadzenia okna
potaciowego wytgcznie w potaciach niewidocznych z ulicy, przy czym wielkos¢ okna nie
moze przekracza¢ 10% powierzchni danej potaci dachowe;.

o Dopuszczenie docieplenia budynku i zmiany materiatu pokrycia dachu z wykluczeniem
stosowania sidingu, blachodachoéwki i tynkéw akrylowych

o W przypadku wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, koniecznos¢ zastosowania
materiatéw budowlanych o tym samym rodzaju, ksztalcie, kolorze i fakturze jak uzyte
pierwotnie.
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Kosciuszki 42 ,,Modbolsal”

ROKBUDOWY: | 1958 1930,

FUNKCJA: | mieszkalna z ustugami w

parterze

STAN TECHNICZNY: | . .
Sredni

ILOSC KONDYGNACJI

PEENYCH: 1

ILOSC KONDYGNACJI

PODDASZOWYCH: 1

WYSOKOSC GZYMSU,

OKAPU LUB ATTYKI[m]: ar7

WYSOKOSC BUDYNKU

[m]: 9

KSZTALT DACHU: m ansard owy

ze szczytami i wystawkami

NR EWIDENCYJNY

DZIALKI: 70w oerbie 05-18

ZARYS HISTORII:

= Wybudowany w latach 1928-1930r. z
przeznaczeniem na sklep oraz dwupokojowe
mieszkanie wtascicieli.

» Pierwsza (lewa) czes¢ budynku powstata w
1928r.

= W 1930r. dobudowano drugi dom nawigzujac
stylistycznie do pierwszego, ktéry skiadat sie z
trzech pokoi i kuchni oraz ze sklepu.

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.
Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkow: 105/2211

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Willa o charakterze matomiasteczkowym, z okresu 1919-1939r.
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Kosciuszki 42 ,,Modbolsal” C.D.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

GRUPA | - ZABYTKOWE WILLE ZACHOWANE W STANIE ORYGINALNYM LUB BLISKIM
ORYGINALNEGO.

Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytéw budynku.

W przypadku remontu, koniecznos¢ zastosowania materiatéw budowlanych (w tym
stolarki okiennej i drzwiowej) o tym samym rodzaju, ksztatcie, kolorze i fakturze jak uzyte
pierwotnie do budowy.

W przypadku wymiany pokrycia dachowego, dopuszczenie wprowadzenia okna
potaciowego wytacznie w potaciach niewidocznych z ulicy, przy czym wielkos¢ okna nie
moze przekracza¢ 10% powierzchni danej pofaci dachowe;.

W przypadku docieplenia budynku: koniecznosé powtdrzenia w nowym tynku ksztattu,
koloru i faktury wszystkich detali architektonicznych oraz zakaz stosowania tynkéw
akrylowych.

Zakaz dobudowy nowych budynkéw do budynku zabytkowego.

Dopuszczenie istnienia na terenie posesji jednego budynku gospodarczego lub
garazowego o powierzchni zabudowy do 50 m2 oraz wysokosci do 4m. W przypadku
istniejacego budynku gospodarczo-garazowego o powierzchni lub wysokosci wiekszej niz
okreslone powyzej, dopuszczenie jego zachowania. Specjalne oznaczenie na rysunku
planu najmniejszej odlegtosci budynku gospodarczo-garazowego od linii rozgraniczajacej
ulicy.

Ochrone istniejacej zieleni i starodrzewia na terenie posesji, mozliwo$¢ zmniejszenia
powierzchni biologicznie czynnej o maksymalnie ok.10%.

Zachowanie bez istotnych zmian poziomu terenu wokét budynku zabytkowego,
dopuszczenie zmiany rzednej terenu o maksymalnie 50 cm.

Kosciuszki 43

ROK BUDOWY:
okres 1945-1990r.
FUNKCJA: .
mieszkalna ® | ustugowa @
STAN TECHNICZNY: . .
dobry sredni
ILOSC KONDYGNACJI | ,, 1
PEENYCH:
ILOSC KONDYGNACJI 0 0
PODDASZOWYCH:
WYSOKOSC GZYMSU, 8 4
OKAPU LUB ATTYKI[m]:
WYSOKOSC BUDYNK
SOKOSC BU [ml].! 11 4
KSZTALT DACHU: . . .
wielopotaciowy | ptaski
NR EWIDENCYJNY .

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):
Dom wspoifczesny o charakterze willowym @.

Pawilon ustugowy @.
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Krakowska 10 (od strony wschodniej)

ROK BUDOWY:

ok. 1920r.

FUNKCJA:

mieszkalna z ustugami w
parterze

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PEENYCH:

1

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

1

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

5

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

10

KSZTALT DACHU:

naczotkowy
ze szczytem

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

30/2 w obrebie 05-15

ZARYS HISTORII:

prywatna.

= Od 1926r. Karol Narcyz Eubiga prowadzit
apteke, pdzniej upanstwowiong, obecnie znéw

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Willa o charakterze letniskowym, z okresu 1900-1918.

Krakowska 10, rég Dworcowej (od stro

ny zachodnie))

ROK BUDOWY:

ok. 1920r.

FUNKCJA:

ustugowa

STAN TECHNICZNY:

Sredni

ILOSC KONDYGNACJI
PEELNYCH:

1

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

0

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

4

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

8

KSZTALT DACHU:

wielopotaciowy

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

30/2 w obrebie 05-15

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek uzytecznosci publicznej, z okresu do ok

. 1920 roku.
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Krakowska 11 ,,Dom Jankowskiego”

ROK BUDOWY: ok. 1914r.

FUNKCJA: | mieszkalna z ustugami w
parterze

STAN TECHNICZNY: | - .
sredni

ILOSC KONDYGNACJI 2
PEENYCH:

ILOSC KONDYGNACJI 1
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU, 9
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

WYSOKOSC BUDYNKU

mi: | 12
KSZTALT DACHU: dwuspadowy
ze szczytem

NREWIDERCNY | 23/9 w obrebie 05-15

ZARYS HISTORII:

= Wybudowano ok. 1914r.

= W latach 1919-1934r. Siedziba Rady Gminy
Milanéwek-Letnisko.

= W latach 1924-1927r. miescit sie tu posterunek
policji oraz przejsciowo poczty.

» Przed 1930r. w budynku miescito sie takze
pierwsze kino nieme.

= Przed Il Wojng Swiatowa byta tu czynna
restauracja ,ltalia”, z ktérej lokalu korzystat Klub
Spoteczny, zatozony przez miejscowg
inteligencje.

= Znajdowata sie tu tez biblioteka Zaktadéw
Jedwabiu Naturalnego.

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.
Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkow: 121/2211

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Kamienica o charakterze pensjonatu, z okresu 1910-19109r.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA
GRUPA IV — ZABYTKOWE KAMIENICE ZACHOWANE W STANIE BLISKIM ORYGINALNEGO.

e Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytéw budynku.

e W przypadku remontu elewac;ji frontowej lub dachu, koniecznos¢ zastosowania
materiatdow budowlanych (w tym stolarki okiennej i drzwiowej) o tym samym rodzaju,
ksztalcie, kolorze i fakturze jak uzyte pierwotnie do budowy.

¢ W przypadku wymiany pokrycia dachowego, dopuszczenie wprowadzenia okna
potaciowego wytgcznie w potaciach niewidocznych z ulicy, przy czym wielko$é okna nie
moze przekracza¢ 10% powierzchni danej potaci dachowe;.

e W przypadku docieplenia budynku: koniecznos¢ powtdrzenia w nowym tynku ksztattu,
koloru i faktury wszystkich detali architektonicznych oraz zakaz stosowania tynkow
akrylowych.

¢ Dopuszczenie dobudowy plombowej do budynku, kontynuujacej pierzeje ulicy.

oraz szczegotowe wytyczne dotyczace budynku:

e W przypadku zmiany pokrycia dachu papa: dopuszczenie wymiany papy wytacznie na
dachéwke ceramiczng (zalecany typ - karpidowka) w kolorze w odcieniu pomiedzy
czerwienig, a szaroscia.
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Krakowska 11,8

ROK BUDOWY:

®

ok. 2005r.
FUNKCJA: .
® mieszkalna z ®
ustugami w :
mieszkalna
parterze
STAN TECHNICZNY:
dobry dobry
ILOSC KONDYGNACII |, 3
PELNYCH:
ILOSC KONDYGNACJI 0 0
PODDASZOWYCH:
WYSOKOSC GZYMSU, | - 11
OKAPU LUB ATTYKI[m]:
WYSOKOSC BUDYNKU
m: | 9 12
KSZTALT DACHU: | _ . . .
wielopotaciowy | ptaski

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

24/4, 25/8 w obrebie 05-15

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek wspotczesny o charakterze kamieniczki matomiasteczkowe;j.

Krakowska 11¢

ROK BUDOWY:

okres 1945-1990r.

FUNKCJA:

ustugowa

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PEENYCH:

1

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOW YCH:

0

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

5

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

5

KSZTALT DACHU:

ptaski

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

25/5, 25/6, 25/7 w obrebie 05-
15

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Pawilon ustugowy.
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Krakowska 12

ROK BUDOWY:

ok. 2000r.

FUNKCJA:

ustugowa

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PEENYCH:

2

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

0

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

8

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

8

KSZTALT DACHU:

ptaski

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

86/16, 86/17 w obrebie 05-15

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek wspétczesny stylizowany nowoczesnie.
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Krakowska 13 ,,Leontynéwka”, ,,Ojcéwek A”

ROK BUDOWY: ok. 1910r.

FUNKCJA: .
mieszkalna

STAN TECHNICZNY: | - .
Sredni

ILOSC KONDYGNACJI

PEENYCH: 1

ILOSC KONDYGNACJI

PODDASZOWYCH: 1

WYSOKOSC GZYMSU,

OKAPU LUB ATTYKI[m] | 6 Oraz 10

WYSOKOSC BUDYNKU

mi: | 12

KSZTALT DACHU: | . .
wielopotaciowy

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

13 w obrebie 05-15

ZARYS HISTORII:

= Wybudowano ok. 1910r. w stylu eklektycznym
z przewaga elementéw barokowych

= W czasie Il Wojny Swiatowej mieszkat tu kpt.
Jan Kiesielewski, w jego mieszkaniu miaty
miejsce narady wojskowe sztabu Kedywu AK
Obwodu ,Bazant”

= W latach 60-tych XX w. wyremontowano oraz
czesciowo zmieniono ganki i balustrady.

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Nr i data wpisu do rejestru zabytkéw: dec. nr 929-A z dn. 18.10.1978r.,

Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.

Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkow: 122/2211
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Krakowska 13 ,,Leontynéwka”, ,,Ojcéwek A” C.D.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Willa reprezentacyjna, z okresu 1900-1912r.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

GRUPA | - ZABYTKOWE WILLE ZACHOWANE W STANIE ORYGINALNYM LUB BLISKIM
ORYGINALNEGO.

e Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytéw budynku.

e W przypadku remontu, konieczno$¢ zastosowania materiatéw budowlanych (w tym
stolarki okiennej i drzwiowej) o tym samym rodzaju, ksztalcie, kolorze i fakturze jak uzyte
pierwotnie do budowy.

¢ W przypadku wymiany pokrycia dachowego, dopuszczenie wprowadzenia okna
potaciowego wytgcznie w potaciach niewidocznych z ulicy, przy czym wielko$é okna nie
moze przekracza¢ 10% powierzchni danej potaci dachowe;.

¢ W przypadku docieplenia budynku: koniecznos$¢ powtdrzenia w nowym tynku ksztattu,
koloru i faktury wszystkich detali architektonicznych oraz zakaz stosowania tynkéw
akrylowych.

e Zakaz dobudowy nowych budynkéw do budynku zabytkowego.

e Dopuszczenie istnienia na terenie posesji jednego budynku gospodarczego lub
garazowego o powierzchni zabudowy do 50 m2 oraz wysokosci do 4m. W przypadku
istniejgcego budynku gospodarczo-garazowego o powierzchni lub wysokosci wiekszej niz
okreslone powyzej, dopuszczenie jego zachowania. Specjalne oznaczenie na rysunku
planu najmniejszej odlegtosci budynku gospodarczo-garazowego od linii rozgraniczajace;j
ulicy.

¢ Ochrone istniejacej zieleni i starodrzewia na terenie posesji, mozliwos¢ zmniejszenia
powierzchni biologicznie czynnej o maksymalnie ok.10%.

e Zachowanie bez istotnych zmian poziomu terenu wokot budynku zabytkowego,
dopuszczenie zmiany rzednej terenu 0 maksymalnie 50 cm.

oraz szczego6towe wytyczne dotyczace budynku:

e W przypadku zmiany funkcji na niemieszkalng, dopuszczenie wytacznie funkcji z zakresu
ustug kultury, oswiaty, zdrowia lub turystyki (np. w formie pensjonatu).

e Przywrdcenie pierwotnej formy gankow i balustrad.
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Krélowej Jadwigi 1

ROK BUDOWY:

przed 1945r. ?

FUNKCJA:

mieszkalna

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PEELNYCH:

1

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

1

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

4

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

7

KSZTALT DACHU:

naczotkowy

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

1 w obrebie 05-15

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Dom wspodtczesny o charakterze willowym lub wczesniejszy przebudowany w sposob

unieczytelniajacy przedwojenny wyglad budynku.

Krzywa 1a

ROK BUDOWY:
okres 1945-1990r.
FUNKCJA: .
® mieszkalna
z ustugamiw | @ ustugowa
parterze
STAN TECHNICZNY: dObI’y dObI’y
ILOSC KONDYGNACJI 5 1
PELNYCH:
ILOSC KONDYGNACJI 0 0
PODDASZOWYCH:
WYSOKOSC GZYMSU, 7 4
OKAPU LUB ATTYKI[m]:
WYSOKOSC BUDYNKU
KSZTALT DACHU: | dwuspadowy wielobofaciow
ze szczytem P y

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

68 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek wspotczesny o nieokreslonym charakterze.
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Krzywa 2

ROK BUDOWY:
okres 1945-
ok. 2000r.
1990r.
FUNKCJA:
ustugowa @ ustugowa @
STAN TECHNICZNY: . .
dobry Sredni
ILOSC KONDYGNACJI 2 1
PEENYCH:
ILOSC KONDYGNACJI 0 0
PODDASZOWYCH:
WYSOKOSC GZYMSU, 7 4
OKAPU LUB ATTYKI[m]:
WYSOKOSC BUDYNKU 7 4
[m]:
KSZTALT DACHU: .
ptaski dwuspadowy

NR EWIDENCYJNY

34 w obrebie 06-03

DZIALKI:
FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:
Brak ochrony konserwatorskiej.
TYP BUDYNKU (CHARAKTER):
Budynek wspotczesny o nieokresSlonym charakterze.
Krzywa 3
ROK BUDOWY: okres 1945-
przed 1945r. 1990r.
FUNKCJA:

® mieszkalna

®@ mieszkalna
z ustugami w

parterze
STAN TECHNICZNY: dObI’y dobry

ILOSC KONDYGNACJI 1 1
PELNYCH:

ILOSC KONDYGNACJI 1 1
PODDASZOWYCH:
WYSOKOSC GZYMSU,

OKAPU LUB | 4 4/6

ATTYKI[m]:
WYSOKOSC BUDYNKU

m): | 7 8

ze szczytem

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

67 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Willa o charakterze matomiasteczkowym, z okresu 1919-1939r. @

Budynek wspotczesny o nieokreslonym charakterze. @
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Krzywa 4,

ROK BUDOWY:

ok. 1933r.

FUNKCJA:

mieszkalna

STAN TECHNICZNY:

Sredni

ILOSC KONDYGNACJI
PEELNYCH:

2

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

1

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

4/8/11

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

12

KSZTALT DACHU:

wielopotaciowy

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

12/2 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Willa o charakterze matomiasteczkowym, z okresu 1919-1939r.

Krzywa 9

ROK BUDOWY:

po 1945r.

FUNKCJA:

mieszkalna i ustugowa

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PEENYCH:

1

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

1

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

3

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

7

KSZTALT DACHU:

wielopotaciowy

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

65/1 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Dom wspdtczesny o charakterze willowym.
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Krzywa 6

ROK BUDOWY: 1912r.

FUNKCJA: .
mieszkalna

STAN TECHNICZNY:
zty

ILOSC KONDYGNACJI 2
PEENYCH:

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU, 8
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

WYSOKOSC BUDYNKU

mi: | 12
KSZTALT DACHU: dwuspadowy
ze szczytem

R WD T 113 w obrebie 06-03

ZARYS HISTORII:

= Wybudowano w 1912r.

= W budynku mieszkat pisarz Wojciech Zukrowski.

= Przed budynkiem na terenie posesji postawiono
figure $w. Antoniego

Zrédto: GEZ

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.
Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkow: 163/2211

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Willa o charakterze letniskowym, z okresu 1900-1918.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

GRUPA | -— ZABYTKOWE WILLE ZACHOWANE W STANIE ORYGINALNYM LUB BLISKIM
ORYGINALNEGO.

e Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytéw budynku.

e W przypadku remontu, konieczno$¢ zastosowania materiatéw budowlanych (w tym
stolarki okiennej i drzwiowej) o tym samym rodzaju, ksztalcie, kolorze i fakturze jak uzyte
pierwotnie do budowy.

¢ W przypadku wymiany pokrycia dachowego, dopuszczenie wprowadzenia okna
potaciowego wytgcznie w potaciach niewidocznych z ulicy, przy czym wielko$é okna nie
moze przekracza¢ 10% powierzchni danej potaci dachowe;j.

e W przypadku docieplenia budynku: koniecznos¢ powtérzenia w nowym tynku ksztattu,
koloru i faktury wszystkich detali architektonicznych oraz zakaz stosowania tynkow
akrylowych.

e Zakaz dobudowy nowych budynkéw do budynku zabytkowego.

e Dopuszczenie istnienia na terenie posesji jednego budynku gospodarczego lub
garazowego o powierzchni zabudowy do 50 m2 oraz wysokosci do 4m. W przypadku
istniejacego budynku gospodarczo-garazowego o powierzchni lub wysokosci wiekszej niz
okreslone powyzej, dopuszczenie jego zachowania. Specjalne oznaczenie na rysunku
planu najmniejszej odlegtosci budynku gospodarczo-garazowego od linii rozgraniczajacej
ulicy.

e Ochrone istniejacej zieleni i starodrzewia na terenie posesji, mozliwos$¢ zmniejszenia
powierzchni biologicznie czynnej o maksymalnie ok.10%.

e Zachowanie bez istotnych zmian poziomu terenu wokdt budynku zabytkowego,
dopuszczenie zmiany rzednej terenu 0 maksymalnie 50 cm.
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Krzywa 8

ROK BUDOWY:

ok. 2005r.

FUNKCJA:

mieszkalna z ustugami w
parterze

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PEENYCH:

3

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

0

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

10

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

11

KSZTALT DACHU:

ptaski

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

14/2 w obrebie 06-03

ZARYS HISTORII:

= Miejsce dawnej willi ,Ptaszyna” powstatej w
1912r., obecnie nieistniejace;j.

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek wielorodzinny typu osiedlowego z przetomu XX i XIX wieku.

Krzywa 8a

ROK BUDOWY:

ok. 20065r.

FUNKCJA:

mieszkalna

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PEELNYCH:

3

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

1

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

10

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

14

KSZTALT DACHU:

wielopotaciowy

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

14/1 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek wielorodzinny typu osiedlowego z przetomu XX i XIX wieku.
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Krzywa 10 ,,J6zefinka”

ROKBUDOWY: | 1927-1928r.

FUNKCJA: .
mieszkalna

STAN TECHNICZNY:
zty

ILOSC KONDYGNACJI 1
PEENYCH:

ILOSC KONDYGNACJI 1
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU, 3
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

WYSOKOSC BUDYNKU

[m]: 8
KSZTALT DACHU: naczé*kowy
ze szczytem

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

20 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.
Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkéw: 164/2211

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Willa o charakterze matomiasteczkowym, z okresu 1919-1939r.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

GRUPA | —= ZABYTKOWE WILLE ZACHOWANE W STANIE ORYGINALNYM LUB BLISKIM
ORYGINALNEGO.

e Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytéw budynku.

o W przypadku remontu, koniecznos¢ zastosowania materiatow budowlanych (w tym
stolarki okiennej i drzwiowej) o tym samym rodzaju, ksztalcie, kolorze i fakturze jak uzyte
pierwotnie do budowy.

o W przypadku wymiany pokrycia dachowego, dopuszczenie wprowadzenia okna
potaciowego wytacznie w potaciach niewidocznych z ulicy, przy czym wielko$¢ okna nie
moze przekracza¢ 10% powierzchni danej pofaci dachowe;.

o W przypadku docieplenia budynku: konieczno$é powtdrzenia w nowym tynku ksztattu,
koloru i faktury wszystkich detali architektonicznych oraz zakaz stosowania tynkéw
akrylowych.

e Zakaz dobudowy nowych budynkéw do budynku zabytkowego.

¢ Dopuszczenie istnienia na terenie posesji jednego budynku gospodarczego lub
garazowego o powierzchni zabudowy do 50 m2 oraz wysokosci do 4m. W przypadku
istniejacego budynku gospodarczo-garazowego o powierzchni lub wysokosci wiekszej niz
okreslone powyzej, dopuszczenie jego zachowania. Specjalne oznaczenie na rysunku
planu najmniejszej odlegtosci budynku gospodarczo-garazowego od linii rozgraniczajacej
ulicy.

e Ochrone istniejgcej zieleni i starodrzewia na terenie posesji, mozliwos¢é zmniejszenia
powierzchni biologicznie czynnej o maksymalnie ok.10%.

e Zachowanie bez istotnych zmian poziomu terenu wokét budynku zabytkowego,
dopuszczenie zmiany rzednej terenu 0 maksymalnie 50 cm.

oraz szczegotowe wytyczne dotyczace budynku:

o W przypadku zmiany pokrycia dachu papa: dopuszczenie wymiany papy wytacznie na
dachéwke ceramiczng (zalecany typ - karpidwka) w kolorze w odcieniu pomiedzy
czerwienig, a szaroscia.
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Krzywa 11

ROK BUDOWY:

po 1945r.

FUNKCJA:

mieszkalna z ustugami w
parterze

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PEENYCH:

2

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

1

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

6

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

10

KSZTALT DACHU:

wielopotaciowy

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

65/2 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Dom wspotczesny o charakterze willowym.

Krzywa 12

ROK BUDOWY:

przed 1945r.

FUNKCJA:

mieszkalna

STAN TECHNICZNY:

zty

ILOSC KONDYGNACJI
PELNYCH:

1

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

0

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

4

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

4

KSZTALT DACHU:

ptaski

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

19 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek gospodarczy.
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Krzywa 13

ROK BUDOWY:

przed 1945r.

FUNKCJA:

mieszkalna z ustugami w
parterze

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PEENYCH:

2

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

1

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

7

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

10

KSZTALT DACHU:

wielopotaciowy

NR EWIDENCYJNY

36 w obrebie 06-03

DZIAEKI:
FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:
Brak ochrony konserwatorskiej.
TYP BUDYNKU (CHARAKTER):
Kamienica matomiasteczkowa, z okresu 1919-1939.
Krzywa 14
ROKBUDOWY:| k. 1980-2000r.
FUNKCJA:

mieszkalna z ustugami w
parterze

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PEELNYCH:

3

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

0

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

10

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

11

KSZTALT DACHU:

dwuspadowy

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

11/3 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek wspotczesny o nieokreslonym charakterze.
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Krzywa 15

ROK BUDOWY:

okres 1945-1990r.

FUNKCJA: .
mieszkalna ® | ustugowa @
STAN TECHNICZNY: . .
dobry Sredni
ILOSC KONDYGNACJI 2 1
PEELNYCH:
ILOSC KONDYGNACJI 0 0
PODDASZOWYCH:
WYSOKOSC GZYMSU, 7 4
OKAPU LUB ATTYKI[m]:
WYSOKOSC BUDYNKU
m: | 9 4
KSZTALT DACHU: .
dwuspadowy | jednospadowy

NR EWIDENCYJNY

35 w obrebie 06-03

DZIALKI:
FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:
Brak ochrony konserwatorskiej.
TYP BUDYNKU (CHARAKTER):
Dom wspotczesny typu blizniak @.
Pawilon ustugowy @.
Lesna 11A
ROK BUDOWY:
przed 1945r. ?
FUNKCJA: .
mieszkalna
STAN TECHNICZNY:
dobry
ILOSC KONDYGNACJI 2
PELNYCH:
ILOSC KONDYGNACI [y
PODDASZOWYCH:
WYSOKOSC GZYMSU, |
OKAPU LUB ATTYKI[m]:
WYSOKOSC BUDYNKU |

[m]:

KSZTALT DACHU:

wielopotaciowy

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

37 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Dom wspodtczesny o charakterze willowym lub wczesniejszy przebudowany w sposob

unieczytelniajacy przedwojenny wyglad budynku.
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Okolna 22 ,,Aniczyn” obecnie ,,Bez Troski”

ji&”

Zrédto: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w
Warszawie

p

Zrédto: GEZ

ROK BUDOWY:

ok. 1930r.

FUNKCJA:

mieszkalna

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PEENYCH:

1

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

2

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

4

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

10

KSZTALT DACHU:

mansardowy
ze szczyt | wystawkami

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

41 w obrebie 06-02

ZARYS HISTORII:

= Wybudowano ok. 1930r.

= Na przetomie XX i XIX w. wyremontowano,
wymieniono stolarke okienng i drzwiowa, nie
zachowujacg pierwotnych podziatéw, oraz
podwyzszono dach dodajac kolejng
kondygnacije facjat.

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.
Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkow: 225/2211

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Willa o charakterze matomiasteczkowym, z okresu 1919-1939r.

Budynek przebudowany po 1945 roku z zachowaniem tradycyjnego charakteru.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

GRUPA V - BUDYNKI DAWNE O ZNACZNIE ZNIEKSZTALCONEJ PIERWOTNEJ FORMIE.

* Przyjecie zasad ochrony zabytkowego uktadu urbanistycznego takich jak dla pozostatej

zabudowy objetej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,Srédmiescie’

w Milanéwku bez koniecznosci odtwarzania formy budynku sprzed 1945 roku.
e Zakaz stosowania sidingu i tynkéw akrylowych.
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Piasta 14 obecnie Zesp6t Szkét nr 1

ROK BUDOWY: 1961r.

FUNKCJA:
ustugowa

STAN TECHNICZNY: , .
@ Sredni

@ zly
ILOSC KONDYGNACJI
PELNYCH: | 3 1

ILOSC KONDYGNACJI 0 0
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU, 13 4
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

WYSOKOSC BUDYNKU
i, | 13 4

KSZTALT DACHU:

ptaski ptaski

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

82 w obrebie 05-18

ZARYS HISTORII *

= W 1937r. zostat zakupiony plac i podjeto
decyzje o budowie szkoty, jednak budowy nie
rozpoczeto przed Il wojng $wiatowa.

= W 1953r. rozpoczeto budowe domu kultury,
ktéra zostata przerwana w 1956r. z powodu
braku funduszy

= 8.01.1961r. Gmach Liceum
Ogodlnoksztatcgcego zostat przekazany do
uzytku.

= Od wrzes$nia 1961r. do grudnia 1970r. w
gmachu funkcjonowato Technikum
Ekonomiczne.

= W 1977r. Liceum Ogolnoksztatcace zostato
przemianowane na Zespot Szkét wigczajgce do
swojej struktury organizacyjnej Technikum
Ogrodnicze.

= W budynku znajduje sie tablica z nazwiskami
56 nauczycieli kompletéw tajnego nauczania,
zorganizowanych w Milanéwku podczas
okupaciji hitlerowskiej w latach 1940-1945.

= W 2009r. umieszczono przed budynkiem tablice
zwigzang z potozeniem na szlaku sladami Il
Wojny Swiatowej — Milanéwek ,Maty Londyn”.

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek uzyteczno$ci publicznej z okresu 1960-1990 r. @.

Budynek gospodarczy @.

* Zarys historii odnosi sie o budynku Zespotu Szkét @
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Piasta 16 ,,Antonin”

#rédio: Wojewddzki Urzad Och

arsz G
%1}5& 0=

y

zrodfo: GEZ

ROK BUDOWY: ok. 1914r.

FUNKCJA: .
UNKCIA mieszkalna

STAN TECHNICZNY:
zty

ILOSC KONDYGNACJI

PEELNYCH: 1

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU,

OKAPU LUB ATTYKI[m]: 4

WYSOKOSC BUDYNKU

[m: 10

KSZTALT DACHU: naczé*kowy

ze szczytem

NR EWIDENCYJNY

pziatk: | 83 W obrebie 05-18

ZARYS HISTORII:

= Wybudowano ok. 1914r., ogrodzono
oryginalnym azurowym ogrodzeniem o
secesyjnych motywach.

= Przez wiele lat mieszkali tu znani nauczyciele
miejscowego gimnazjum

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.
Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkow: 247/2211
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Piasta 16 ,,Antonin” C.D.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Willa o charakterze letniskowym, z okresu 1900-1918r.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

GRUPA | - ZABYTKOWE WILLE ZACHOWANE W STANIE ORYGINALNYM LUB BLISKIM
ORYGINALNEGO.

Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytéw budynku.

W przypadku remontu, konieczno$¢ zastosowania materiatdw budowlanych (w tym
stolarki okiennej i drzwiowej) o tym samym rodzaju, ksztalcie, kolorze i fakturze jak uzyte
pierwotnie do budowy.

W przypadku wymiany pokrycia dachowego, dopuszczenie wprowadzenia okna
potaciowego wytacznie w potaciach niewidocznych z ulicy, przy czym wielkos¢ okna nie
moze przekracza¢ 10% powierzchni danej potaci dachowej.

W przypadku docieplenia budynku: koniecznos$¢ powtdrzenia w nowym tynku ksztattu,
koloru i faktury wszystkich detali architektonicznych oraz zakaz stosowania tynkow
akrylowych.

Zakaz dobudowy nowych budynkéw do budynku zabytkowego.

Dopuszczenie istnienia na terenie posesji jednego budynku gospodarczego lub
garazowego o powierzchni zabudowy do 50 m2 oraz wysokosci do 4m. W przypadku
istniejacego budynku gospodarczo-garazowego o powierzchni lub wysokosci wiekszej niz
okreslone powyzej, dopuszczenie jego zachowania. Specjalne oznaczenie na rysunku
planu najmniejszej odlegtosci budynku gospodarczo-garazowego od linii rozgraniczajacej
ulicy.

Ochrong istniejgcej zieleni i starodrzewia na terenie posesji, mozliwos¢ zmniejszenia
powierzchni biologicznie czynnej o maksymalnie ok.10%.

Zachowanie bez istotnych zmian poziomu terenu wokét budynku zabytkowego,
dopuszczenie zmiany rzednej terenu o maksymalnie 50 cm.
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Piasta 17 dawna willa ,,R62” (,,R()ie”)5

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

34 w obrebie 05-15

DAWNY BUYNEK NIEISTNIEJACY
Zrodfto: Letnisko Milanéwek

- e~

-

DAWNY BUDYNEK NIEISTNIEJACY
Zrédto: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie

ZARYS HISTORII:

» Zbudowana na posesji wydzielonej w 1903r. z
Osady Las Milanowek.

= Wybudowano ok. 1905r.

= W latach 30 willa stata sie drugim w Milanéwku
odrodkiem dziataczy lewicy.

= W okresie okupacji ukrywano tu uchodzcow
pochodzenia zydowskiego

» W latach 70-80 XXw. willa nalezata do tzw.
kwaterunku, w tym czasie przebudowano uktad
wewnetrzny, wymieniono pokrycie dachu z
dachowki ceramicznej na eternit cementowo-
azbestowy, dobudowano garaz, a po 1984r.
rozebrano drewniang werande.

» Willa ulegata parokrotnemu podpaleniu w latach
2005-2008r. — nie istnieje.

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.

Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkow: 248/2211

Propozycja wykre$lenia obiektu z rejestru zabytkéw.6

Obiekt nie istnieje.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Willa o charakterze letniskowym, z okresu 1900-1918r.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

GRUPA VI - BUDYNKI ZABYTKOWE NIEISTNIEJACE

Dla terenu po nieistniejgcym budynku proponuje sie przyjecie zasad ochrony

zabytkowego uktadu urbanistycznego takich jak dla pozostatej zabudowy objetej
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,Srodmiescie” w Milanéwku bez
koniecznosci odtwarzania nieistniejgcego budynku.

° Wg Gminnej Ewidencji Zabytkow
® Zrédto: Gminna Ewidencja Zabytkow
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Piasta 18 ,,Eliota”

ROK BUDOWY: ok. 1914r.

FUNKCJA: .
UNKC mieszkalna

STAN TECHNICZNY: | - .
sredni

ILOSC KONDYGNACJI 1
PELNYCH:

ILOSC KONDYGNACJI 1
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU, 4
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

WYSOKOSC BUDYN[ﬁl]J: 10

KSZTALT DACHU: naczé*kowy
ze szczytem
NR EWIDENCYJNY

> o -~ o= : - DZIALKI: 85/1 w Oerb'e 05'18

zrodfo: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w
Warszawie

-

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Nr i data wpisu do rejestru zabytkéw: dec. nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat. 3
Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkow: 249/2211

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):
Willa o charakterze letniskowym, z okresu 1900-1918r.

Budynek przebudowany po 1945 roku z zachowaniem tradycyjnego charakteru.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA
GRUPA V — BUDYNKI DAWNE O ZNACZNIE ZNIEKSZTALCONEJ PIERWOTNEJ FORMIE.

e Przyjecie zasad ochrony zabytkowego uktadu urbanistycznego takich jak dla pozostatej
zabudowy objetej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,Srédmiescie”
w Milanéwku bez koniecznosci odtwarzania formy budynku sprzed 1945 roku.

e Zakaz stosowania sidingu i tynkéw akrylowych.
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Piasta 18,4

ROKBUDOWY: | 1 res 1945-1990r.

FUNKCJA: mieszkalna z

mieszkalna .
ustugami w parterze
STAN TECHNICZNY: @dobry @dobry @dobry
ILOSC KONDYGNACJI
PEENYCH: | 2 1 1
ILOSC KONDYGNACJI 0 1 5
PODDASZOWYCH:
WYSOKOSC GZYMSU, OKAPU 7 3 4
LUB ATTYKI[m]:
WYSOKOSC BUDYNKU [m]: 9 8 9

KSZTALT DACHU: . .
wielopotaciowy

NR EWIDENCYJNY DZIAtKI: 84 w oerbie 05-18

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):
Dom wspodtczesny typu kostka @.

Budynek wspotczesny o nieokreslonym charakterze @ ®.
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Piasta 18g

ROK BUDOWY:

okres 1945-1990r.

FUNKCJA:

ustugowa

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PEENYCH:

1

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

0

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

5

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

5

KSZTALT DACHU:

ptaski

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

85/2 w obrebie 05-18

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Pawilon ustugowy.

Piasta 19

ROK BUDOWY:

okres 1945-1990r.

FUNKCJA:

mieszkalna

STAN TECHNICZNY:

Sredni

ILOSC KONDYGNACJI
PEELNYCH:

2

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

1

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

7

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

10

KSZTALT DACHU:

dwuspadowy

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

32 w obrebie 05-15

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek wspotczesny o nieokreslonym charakterze.
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Piasta 21

ROK BUDOWY: ok. 2005r.

FUNKCJA: . .
UNKe nieuzytkowany

STAN TECHNICZNY:
dobry

ILOSC KONDYGNACJI 1
PELNYCH:

ILOSC KONDYGNACJI 1
PODDASZOWYCH:

T -
' WYSOKOSC GZYMSU, | 4
OKAPU LUB ATTYKI[m]:
(il m WYSOKOSC BUDYNKU

ﬂ“-” " KSZTALTDACI[-lnl]J]': °
" | wielopotaciowy

- PSS | 307 w obrie 0515

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Dom wspodiczesny o charakterze willowym.

Piasta 23

ROK BUDOWY:

ok. 1930r.

FUNKCJA: .
UNKCIA mieszkalna

STAN TECHNICZNY:

ILOSC KONDYGNACJI
PEELNYCH:

ILOSC KONDYGNACJI

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

§
2
poppaszowych: | 0
7
9

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

KSZTALT DACHU: | . .
wielopotaciowy

R B e Ak:: | 21 W obrebie 05-15

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Willa o charakterze matomiasteczkowym, z okresu 1919-1939.
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Piasta 234

ROK BUDOWY:

okres 1945-1990r.

FUNKCJA:

mieszkalna z ustugami w
parterze

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PEENYCH:

1

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

1

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

417

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

9

KSZTALT DACHU:

wielopotaciowy

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

20, 24/1, 24/2 w obrebie 05-15

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Dom wspotczesny o charakterze willowym.

Piasta 25

ROK BUDOWY:

przed 1945r. ?

FUNKCJA:

mieszkalna

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PEELNYCH:

1

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

1

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

4

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

9

KSZTALT DACHU:

mansardowy
ze szczytem

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

16 w obrebie 05-15

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Dom wspdtczesny o charakterze willowym lub wczesniejszy przebudowany w sposob

unieczytelniajacy przedwojenny wyglad budynku.
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Piasta 30 - przychodnia zdrowia

ROK BUDOWY:

1984r.

FUNKCJA:

ustugowa

STAN TECHNICZNY:

sredni

ILOSC KONDYGNACJI
PEENYCH:

2

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

0

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

9

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

9

KSZTALT DACHU:

ptaski

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

123 w obrebie 05-18

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek uzytecznosci publicznej z okresu 1960-1990.
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Pitsudskiego 12 ,,Zosinek”

ROK BUDOWY: ok. 1910r.

FUNKCJA: . .
nieuzytkowany

STAN TECHNICZNY:
zty

ILOSC KONDYGNACJI

PELNYCH: 2

ILOSC KONDYGNACJI 1
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU, 8

OKAPU LUB ATTYKI[m]:
WYSOKOSC BUDYNKU 13
[m]:

KSZTALT DACHU: . .
wielopotaciowy

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

41/1 w obrebie 06-03

ZARYS HISTORII:

= Wybudowano w 1912r. jako wielorodzinng wille
w stylu eklektycznym

» Po wojnie budynek zostat zasiedlony lokatorami
z nakazami kwaterunkowymi, a na parterze
przez pewien czas znajdowata sie Biblioteka
Miejska i przedszkole gminne.

» Przez dtugi okres czasu pomieszczenia willi
byly siedzibg Miejskiego Osrodka Kultury i
Propagandy.

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Nr i data wpisu do rejestru zabytkéw: dec. nr 1193-A z dn. 20.08.1981r.
Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.

Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkow: 252/2211
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Pitsudskiego 12 ,,Zosinek” C.D.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Willa reprezentacyjna, z okresu 1900-1912r.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

GRUPA | - ZABYTKOWE WILLE ZACHOWANE W STANIE ORYGINALNYM LUB BLISKIM
ORYGINALNEGO.

Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytéw budynku.

W przypadku remontu, koniecznos$é zastosowania materiatéw budowlanych (w tym
stolarki okiennej i drzwiowej) o tym samym rodzaju, ksztalcie, kolorze i fakturze jak uzyte
pierwotnie do budowy.

W przypadku wymiany pokrycia dachowego, dopuszczenie wprowadzenia okna
potaciowego wytacznie w potaciach niewidocznych z ulicy, przy czym wielko$¢ okna nie
moze przekracza¢ 10% powierzchni danej potaci dachowe;.

W przypadku docieplenia budynku: konieczno$¢ powtdrzenia w nowym tynku ksztattu,
koloru i faktury wszystkich detali architektonicznych oraz zakaz stosowania tynkéw
akrylowych.

Zakaz dobudowy nowych budynkéw do budynku zabytkowego.

Dopuszczenie istnienia na terenie posesji jednego budynku gospodarczego lub
garazowego o powierzchni zabudowy do 50 m2 oraz wysokosci do 4m. W przypadku
istniejgcego budynku gospodarczo-garazowego o powierzchni lub wysokosci wiekszej niz
okreslone powyzej, dopuszczenie jego zachowania. Specjalne oznaczenie na rysunku
planu najmniejszej odlegtosci budynku gospodarczo-garazowego od linii rozgraniczajace;j
ulicy.

Ochrong istniejgcej zieleni i starodrzewia na terenie posesji, mozliwos¢ zmniejszenia
powierzchni biologicznie czynnej o maksymalnie ok.10%.

Zachowanie bez istotnych zmian poziomu terenu wokét budynku zabytkowego,
dopuszczenie zmiany rzednej terenu o maksymalnie 50 cm.

oraz szczego6towe wytyczne dotyczace budynku:

W przypadku zmiany funkcji na niemieszkalng, dopuszczenie wytacznie funkcji z zakresu
ustug kultury, oswiaty, zdrowia lub turystyki (np. w formie pensjonatu).
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Pitsudskiego 12, - dawny budynek gospodarczy przy willi ,,Zosinek”

Zrédfo: GEZ

ROK BUDOWY:

ok. 1910r.

FUNKCJA:

ustugowa

STAN TECHNICZNY:

sredni

ILOSC KONDYGNACJI
PEENYCH:

1

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

0

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

3

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

6

KSZTALT DACHU:

wielopotaciowy

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

41/1 w obrebie 06-03

ZARYS HISTORII:

= Wybudowano ok. 1910r. wspdlnie z willg

LZosinek".

= Przed 1939r. pehit funkcje gospodarcze.

= W latach powojennych przeksztatcono, w
elewacji frontowej przekuto nowe otwory
okienne, pierwotne zachowaty tukowe, ceglane

nadproza.

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.
Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkéw: 253/2211

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek gospodarczy.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

GRUPA V — BUDYNKI DAWNE O ZNACZNIE ZNIEKSZTALCONEJ PIERWOTNEJ FORMIE.

e Przyjecie zasad ochrony zabytkowego uktadu urbanistycznego takich jak dla pozostatej
zabudowy objetej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,Srédmiescie”
w Milanéwku bez koniecznosci odtwarzania formy budynku sprzed 1945 roku.

e Zakaz stosowania sidingu i tynkow akrylowych.
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”

Pitsudskiego 13 ,,Jastrzebéwka

ROK BUDOWY: ok. 1930r.

FUNKCJA: | mieszkalna z ustugami
parterze

STAN TECHNICZNY: | - .
sredni

ILOSC KONDYGNACJI 1
PEENYCH:

ILOSC KONDYGNACJI 1
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU, 4
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]: 8

KSZTALT DACHU: | . .
wielopotaciowy

R EWDEICT T | 46 w obrebie 06-02

ZARYS HISTORII:

= Wybudowano ok. 1930r.

= Przeksztatcono w okresie powojennym:
zmieniono pokrycie dachu, wymieniono okna, z
ktérych wiekszo$¢ nie powtarza historycznego
podziatu

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:
Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.
Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkéw: 254/2211

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Willa o charakterze matomiasteczkowym, z okresu 1919-1939r.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA
GRUPA V — BUDYNKI DAWNE O ZNACZNIE ZNIEKSZTALCONEJ PIERWOTNEJ FORMIE.

e Przyjecie zasad ochrony zabytkowego uktadu urbanistycznego takich jak dla pozostatej
zabudowy objetej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,Srédmiescie”
w Milanéwku bez koniecznosci odtwarzania formy budynku sprzed 1945 roku.

e Zakaz stosowania sidingu i tynkéw akrylowych.
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Pitsudskiego 14 - targowisko miejskie

ROK BUDOWY:

po 1945r.

FUNKCJA:

ustugowa

STAN TECHNICZNY:

ILOSC KONDYGNACJI
PEENYCH:

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

KSZTALT DACHU:

zroznicowane

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

132, 133 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Pawilon ustugowy.
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Pitsudskiego 15 ,,Natalin”

ROK BUDOWY:

ok. 1915r.

FUNKCJA: .
mieszkalna

STAN TECHNICZNY:
zty

ILOSC KONDYGNACJI 1
PEENYCH:

ILOSC KONDYGNACJI 1
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU, 4
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

WYSOKOSC BUDYNKU

[m]: 8
KSZTALT DACHU: naczé*kowy
ze szczytem

R D Atk:: | 44 W obrebie 06-02

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkow: 255/2211

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Willa o charakterze letniskowym, z okresu 1900-1918r.

Budynek przebudowany po 1945 roku z zachowaniem tradycyjnego charakteru.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

GRUPA | -= ZABYTKOWE WILLE ZACHOWANE W STANIE ORYGINALNYM LUB BLISKIM
ORYGINALNEGO.

Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytéw budynku.

W przypadku remontu, koniecznos¢ zastosowania materiatdw budowlanych (w tym
stolarki okiennej i drzwiowej) o tym samym rodzaju, ksztalcie, kolorze i fakturze jak uzyte
pierwotnie do budowy.

W przypadku wymiany pokrycia dachowego, dopuszczenie wprowadzenia okna
potaciowego wytgcznie w potaciach niewidocznych z ulicy, przy czym wielkos¢ okna nie
moze przekracza¢ 10% powierzchni danej potaci dachowej.

W przypadku docieplenia budynku: konieczno$é powtdrzenia w nowym tynku ksztattu,
koloru i faktury wszystkich detali architektonicznych oraz zakaz stosowania tynkow
akrylowych.

Zakaz dobudowy nowych budynkéw do budynku zabytkowego.

Dopuszczenie istnienia na terenie posesji jednego budynku gospodarczego lub
garazowego o powierzchni zabudowy do 50 m2 oraz wysokosci do 4m. W przypadku
istniejacego budynku gospodarczo-garazowego o powierzchni lub wysokosci wiekszej niz
okreslone powyzej, dopuszczenie jego zachowania. Specjalne oznaczenie na rysunku
planu najmniejszej odlegtosci budynku gospodarczo-garazowego od linii rozgraniczajacej
ulicy.

Ochrone istniejgcej zieleni i starodrzewia na terenie posesji, mozliwos¢ zmniejszenia
powierzchni biologicznie czynnej o maksymalnie ok.10%.

Zachowanie bez istotnych zmian poziomu terenu wokét budynku zabytkowego,
dopuszczenie zmiany rzednej terenu 0 maksymalnie 50 cm.

58




Pitsudskiego 15,

ROK BUDOWY:

okres 1945-1990r.

FUNKCJA:

mieszkalna

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PEENYCH:

2

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

0

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

7

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

7

KSZTALT DACHU:

ptaski

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

45 w obrebie 06-02

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Dom wspoétczesny typu kostka.

Pitsudskiego 16

ROK BUDOWY:

przed 1945r.

FUNKCJA:

STAN TECHNICZNY:

ILOSC KONDYGNACJI
PEELNYCH:

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

KSZTALT DACHU:

dwuspadowy

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

22 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Dom podmiejski.
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Pitsudskiego 18

ROK BUDOWY:

okres 1945-1990r.

FUNKCJA:

mieszkalna z ustugami w
parterze

STAN TECHNICZNY:

sredni

ILOSC KONDYGNACJI
PELNYCH:

2

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

0

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

7

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

(o]

KSZTALT DACHU:

dwuspadowy

NR EWIDENCYJNY

21 w obrebie 06-03

DZIALKI:
FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:
Brak ochrony konserwatorskiej.
TYP BUDYNKU (CHARAKTER):
Budynek wspotczesny o nieokreslonym charakterze.
Pitsudskiego 19
ROKBUDOWY: oires 1945-1990r.
FUNKCJA:

mieszkalna z ustugami w
parterze

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PELNYCH:

2

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

0

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

8

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

8

KSZTALT DACHU:

wielopotaciowy

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

18 w obrebie 06-02

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek wspotczesny o nieokreslonym charakterze.
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Pitsudskiego 20 ,,Celina”, ,,Kielmanéwka”

ROK BUDOWY:

ok. 1920r.

FUNKCJA:

mieszkalna z ustugami w
parterze

STAN TECHNICZNY:

zty

ILOSC KONDYGNACJI
PELNYCH:

1

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

3

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

10

e |
bytkow w Warszawie

KSZTALT DACHU:

mansardowy
ze szczytem i wystawkami

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

18 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.

Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkow: 256/2211
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Pitsudskiego 20 ,,Celina”, ,,Kielmanéwka” C.D.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Willa o charakterze matomiasteczkowym, z okresu 1919-1939r.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

GRUPA | - ZABYTKOWE WILLE ZACHOWANE W STANIE ORYGINALNYM LUB BLISKIM
ORYGINALNEGO.

Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytéw budynku.

W przypadku remontu, konieczno$¢ zastosowania materiatdw budowlanych (w tym
stolarki okiennej i drzwiowej) o tym samym rodzaju, ksztalcie, kolorze i fakturze jak uzyte
pierwotnie do budowy.

W przypadku wymiany pokrycia dachowego, dopuszczenie wprowadzenia okna
potaciowego wytgcznie w potaciach niewidocznych z ulicy, przy czym wielkos¢ okna nie
moze przekracza¢ 10% powierzchni danej potaci dachowej.

W przypadku docieplenia budynku: koniecznos$¢ powtdrzenia w nowym tynku ksztattu,
koloru i faktury wszystkich detali architektonicznych oraz zakaz stosowania tynkow
akrylowych.

Zakaz dobudowy nowych budynkéw do budynku zabytkowego.

Dopuszczenie istnienia na terenie posesji jednego budynku gospodarczego lub
garazowego o powierzchni zabudowy do 50 m2 oraz wysokosci do 4m. W przypadku
istniejacego budynku gospodarczo-garazowego o powierzchni lub wysokosci wiekszej niz
okreslone powyzej, dopuszczenie jego zachowania. Specjalne oznaczenie na rysunku
planu najmniejszej odlegtosci budynku gospodarczo-garazowego od linii rozgraniczajacej
ulicy.

Ochrong istniejgcej zieleni i starodrzewia na terenie posesji, mozliwos¢ zmniejszenia
powierzchni biologicznie czynnej o maksymalnie ok.10%.

Zachowanie bez istotnych zmian poziomu terenu wokét budynku zabytkowego,
dopuszczenie zmiany rzednej terenu o maksymalnie 50 cm.
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Pitsudskiego 21 ,,Jasin”

ROK BUDOWY:

ok. 1925r.

FUNKCJA:

mieszkalna z ustugami w
parterze

STAN TECHNICZNY:

zty

ILOSC KONDYGNACJI
PEENYCH:

1

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

1

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

3

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

9

KSZTALT DACHU:

mansardowy

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

17 w obrebie 06-02

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.
Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkow: 257/2211

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Kamienica matomiasteczkowa, z okresu 1919-1939r.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

GRUPA IV — ZABYTKOWE KAMIENICE ZACHOWANE W STANIE BLISKIM ORYGINALNEGO.

e Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytéw budynku.
e W przypadku remontu elewacji frontowej lub dachu, konieczno$é¢ zastosowania
materiatow budowlanych (w tym stolarki okiennej i drzwiowej) o tym samym rodzaju,

ksztatcie, kolorze i fakturze jak uzyte pierwotnie do budowy.

o W przypadku wymiany pokrycia dachowego, dopuszczenie wprowadzenia okna
potaciowego wylgcznie w potaciach niewidocznych z ulicy, przy czym wielko$é okna nie

moze przekracza¢ 10% powierzchni danej potaci dachowe;.

e W przypadku docieplenia budynku: konieczno$é powtérzenia w nowym tynku ksztattu,
koloru i faktury wszystkich detali architektonicznych oraz zakaz stosowania tynkéw

akrylowych.

¢ Dopuszczenie dobudowy plombowej do budynku, kontynuujacej pierzeje ulicy.

oraz szczegotowe wytyczne dotyczace budynku:

e W przypadku zmiany pokrycia dachu papa: dopuszczenie wymiany papy wytgcznie na
dachéwke ceramiczng (zalecany typ - karpidwka) w kolorze w odcieniu pomiedzy

czerwienig, a szaroscia.
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Pitsudskiego 22 ,,Marysin”

ROK BUDOWY:

ok. 1920r.

FUNKCJA:

mieszkalna z ustugami w
parterze

STAN TECHNICZNY:

zty

ILOSC KONDYGNACJI
PEENYCH:

2

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

0

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

7

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

9

KSZTALT DACHU:

dwuspadowy
ze szczytem i wystawkami

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

17 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.

Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkéw: 258/2211

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Kamienica matomiasteczkowa, z okresu 1919-1939r.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

GRUPA IV — ZABYTKOWE KAMIENICE ZACHOWANE W STANIE BLISKIM ORYGINALNEGO.

e Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytéw budynku.
o W przypadku remontu elewaciji frontowej lub dachu, koniecznos¢ zastosowania
materiatéw budowlanych (w tym stolarki okiennej i drzwiowej) o tym samym rodzaju,

ksztalcie, kolorze i fakturze jak uzyte pierwotnie do budowy.

e W przypadku wymiany pokrycia dachowego, dopuszczenie wprowadzenia okna
potaciowego wytacznie w potaciach niewidocznych z ulicy, przy czym wielko$¢ okna nie

moze przekracza¢ 10% powierzchni danej potaci dachowe.

o W przypadku docieplenia budynku: koniecznos¢ powtdrzenia w nowym tynku ksztattu,
koloru i faktury wszystkich detali architektonicznych oraz zakaz stosowania tynkéw

akrylowych.

e Dopuszczenie dobudowy plombowej do budynku, kontynuujacej pierzeje ulicy.
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Pitsudskiego 23, 25

ROK BUDOWY:

przed 1945r.

FUNKCJA:

mieszkalna z ustugami w
parterze

STAN TECHNICZNY:

Sredni

ILOSC KONDYGNACJI
PEELNYCH:

2
(1 czes¢ tylna budynku
Pitsudskiego 25)

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

0
(1 czes¢ tylna budynku
Pitsudskiego 25)

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

7
(4 czesc¢ tylna budynku
Pitsudskiego 25)

WYSOKOSC BUDYNKU
[m:

9
(8 czes¢ tylna budynku
Pitsudskiego 25)

KSZTALT DACHU:

wielopofaciowy

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

14, 16 w obrebie 06-02

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Kamienica matomiasteczkowa, z okresu 1919-1939r.
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Pitsudskiego 24 ,Lubien” (,,Luben”?’)

ROK BUDOWY:

ok. 1920r.

FUNKCJA:

nieuzytkowany

STAN TECHNICZNY:

zty

ILOSC KONDYGNACJI
PELNYCH:

1

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

1

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

3

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

9

KSZTALT DACHU:

mansardowy
ze szczytem

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

16 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.
Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkow: 259/2211

"Wg Gminnej Ewidencji Zabytkéw
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Pilsudskiego 24 ,Lubien” (,Luberi”?) C.D.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Willa o charakterze matomiasteczkowym, z okresu 1919-1939r.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

GRUPA | - ZABYTKOWE WILLE ZACHOWANE W STANIE ORYGINALNYM LUB BLISKIM
ORYGINALNEGO.

Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytéw budynku.

W przypadku remontu, koniecznos¢ zastosowania materiatéw budowlanych (w tym
stolarki okiennej i drzwiowej) o tym samym rodzaju, ksztalcie, kolorze i fakturze jak uzyte
pierwotnie do budowy.

W przypadku wymiany pokrycia dachowego, dopuszczenie wprowadzenia okna
potaciowego wytgcznie w potaciach niewidocznych z ulicy, przy czym wielkos¢ okna nie
moze przekracza¢ 10% powierzchni danej potaci dachowej.

W przypadku docieplenia budynku: koniecznos$¢ powtdrzenia w nowym tynku ksztattu,
koloru i faktury wszystkich detali architektonicznych oraz zakaz stosowania tynkéw
akrylowych.

Zakaz dobudowy nowych budynkéw do budynku zabytkowego.

Dopuszczenie istnienia na terenie posesji jednego budynku gospodarczego lub
garazowego o powierzchni zabudowy do 50 m2 oraz wysokosci do 4m. W przypadku
istniejacego budynku gospodarczo-garazowego o powierzchni lub wysokosci wiekszej niz
okreslone powyzej, dopuszczenie jego zachowania. Specjalne oznaczenie na rysunku
planu najmniejszej odlegtosci budynku gospodarczo-garazowego od linii rozgraniczajacej
ulicy.

Ochrong istniejgcej zieleni i starodrzewia na terenie posesji, mozliwos¢ zmniejszenia
powierzchni biologicznie czynnej o maksymalnie ok.10%.

Zachowanie bez istotnych zmian poziomu terenu wokét budynku zabytkowego,
dopuszczenie zmiany rzednej terenu o maksymalnie 50 cm.
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Pitsudskiego 26 dawna willa ,,Cyganka”

R e 115 w obrebie 06-02

ZARYS HISTORII:

= Wybudowano ok. 1920r.
= Willa zawalita sie w latach 90-tych XX w. — nie
istnieje.

DAWNY BUDYNEK NIEISTNIEJACY Zzrédfo: GEZ

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:
Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.
Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkéw: 260/2211

Propozycja wykreslenia obiektu z rejestru zabytkéw. Obiekt nie ist‘nieje.8

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Willa o charakterze matomiasteczkowym, z okresu 1919-1939r.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA
GRUPA VI — BUDYNKI ZABYTKOWE NIEISTNIEJACE

e Dlaterenu po nieistniejgcym budynku proponuje sie przyjecie zasad ochrony
zabytkowego uktadu urbanistycznego takich jak dla pozostatej zabudowy objetej
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,Srédmiescie” w Milanéwku bez
koniecznosci odtwarzania nieistniejgcego budynku.

8 Zrédto: Gminna Ewidencja Zabytkow
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Pitsudskiego 28 ,,Lesiew” tzw. Dom Inkielmana

—.

ROK BUDOWY:

ok. 1924r.

FUNKCJA:

mieszkalna z ustugami

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PEENYCH:

2

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

1

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

8

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

13

KSZTALT DACHU:

wielopotaciowy

B NR EWIDENCYJNY .
! [ ! ZARYS HISTORII:
A X o X b
o T
e st B = Wybudowano ok. 1924r.

= Na parterze miescit sie sklep wielobranzowy
Inkielmana, a przy sklepie cukiernia ,Szarotka”.

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.
Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkéw: 261/2211

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Kamienica matomiasteczkowa, z okresu 1919-1939r.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA
GRUPA IV — ZABYTKOWE KAMIENICE ZACHOWANE W STANIE BLISKIM ORYGINALNEGO.

e Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytéw budynku.

o W przypadku remontu elewaciji frontowej lub dachu, koniecznos¢ zastosowania
materiatdéw budowlanych (w tym stolarki okiennej i drzwiowej) o tym samym rodzaju,
ksztalcie, kolorze i fakturze jak uzyte pierwotnie do budowy.

e W przypadku wymiany pokrycia dachowego, dopuszczenie wprowadzenia okna
potaciowego wytacznie w potaciach niewidocznych z ulicy, przy czym wielko$¢ okna nie
moze przekracza¢ 10% powierzchni danej potaci dachowe;.

o W przypadku docieplenia budynku: koniecznos¢ powtdrzenia w nowym tynku ksztattu,
koloru i faktury wszystkich detali architektonicznych oraz zakaz stosowania tynkéw
akrylowych.

e Dopuszczenie dobudowy plombowej do budynku, kontynuujacej pierzeje ulicy.

oraz szczego6towe wytyczne dotyczace budynku:

e W przypadku wymiany stolarki okiennej i drzwiowej przywrocenie jej pierwotnej formy w
czesci budynku.
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Pitsudskiego 283

ROK BUDOWY:

okres 1945-1990r.

FUNKCJA:

mieszkalna z ustugami w
parterze

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PEELNYCH:

2

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

1

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

7

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

11

KSZTALT DACHU:

naczotkowy
ze szczytem i wystawkami

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

9 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek wspotczesny o charakterze kamieniczki matomiasteczkowe;j.

Pitsudskiego 29 dawna willa ,,Nataléwka”

Fidee \ -

- ~.

DAWNY BUDYNEK NIEISTNIEJACY
Zrédfo: Wojewodzki Urzgd Ochrony Zabytkéw w Warszawie

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

10/1 w obrebie 06-02

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej. Park wskazany do ochrony.g

Obiekt nie istnieje.

o Wg Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Milanéwka z 2005 roku.
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Pitsudskiego 30 ,,Matulka” - obecnie Poczta

ROKBUDOWY: | 1909-1914r.

FUNKCJA:
ustugowa

STAN TECHNICZNY:
dobry

ILOSC KONDYGNACJI 2
PEENYCH:

ILOSC KONDYGNACJI 1
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU, 3
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

WYSOKOSC BUDYNKU
mi: | 13

KSZTALT DACHU: | . .
wielopotaciowy

NREWIDENCYINY | 2/2 w obrebie 06-03

ZARYS HISTORII:

= Wybudowano przed 1914r.

= Przed 1945r. restauracja "Grand Cafe".

= 12 sierpnia 1945r. otwarto tu pierwszg
powojenna wystawe prac artystow plastykow,
ktérej komisarzem byt rzezbiarz Jan
Szczepkowski.

= W latach 1945-90r. znajdowaty sie tu: Komitet
Miejski PZPR, Biblioteka Miejska, a pézniej w I.
1990-94r. Rada Miasta

= W 1994r. po generalnym remoncie i adaptacji
do nowych funkcji zostata zajeta na
pomieszczenia poczty.

= W 2006r. w jednym z pomieszczeh urzgdzono
Muzeum Milanéwka.

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:
Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.
Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkow: 262/2211

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek uzytecznosci publicznej, z okresu do ok. 1920 roku.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

GRUPA Il - ZABYTKOWE BUDYNKI UZYTECZNO_SCI PUBLICZNEJ ZACHOWANE W STANIE
ORYGINALNYM LUB WYREMONTOWANE Z DUZA STARANNOSCIA,.

e Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytéw budynku.

o W przypadku remontu, koniecznos¢ zastosowania materiatow budowlanych (w tym
stolarki okiennej i drzwiowej) o tym samym rodzaju, ksztalcie, kolorze i fakturze jak uzyte
pierwotnie do budowy.

e Zakaz docieplenia budynku, zmiany rodzaju materiatu pokrycia dachu lub wprowadzania
nowych otworéw okiennych (w tym okna potaciowego).

oraz szczego6towe wytyczne dotyczace budynku:

o Rozbidrka sgsiadujgcego pawilonu Pitsudskiego 32, w celu odstoniecia widoku na wille
Matulka od strony ulicy Pitsudskiego. W zwigzku z tym proponuje sie w zapisac¢ w planie
miejscowym dla budynku Pitsudskiego 32 zakaz wykonywania jakichkolwiek robot
budowlanych oraz zalecenie jego rozbiérki.
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Pitsudskiego 30, dawny budynek gospodarczy willi ,,Matulka”

ROK BUDOWY: 1909-1914r.

FUNKCJA: .
mieszkalna

STAN TECHNICZNY: | - .
sredni

ILOSC KONDYGNACJI 1
PEENYCH:

ILOSC KONDYGNACJI 1
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU, 4
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

WYSOKOSC BUDYNKU

my: | 6
KSZTALT DACHU: dwuspadowy
ze szczytem

NREWBERCONY |7 w obrebie 06-03

ZARYS HISTORII:

= Wybudowano przed 1914r. razem z willg
Matulka.

= Po Il wojnie $wiatowej zaadaptowano na
mieszkania.

= W ostatnich latach przeksztatcono, zmieniono
pokrycie dachowe, wymieniono stolarke
okienng, co spowodowato pewne zmiany w
wygladzie elewaciji.

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:
Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.
Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkow: 263/2211

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek gospodarczy.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA
GRUPA V — BUDYNKI DAWNE O ZNACZNIE ZNIEKSZTALCONEJ PIERWOTNEJ FORMIE.

e Przyjecie zasad ochrony zabytkowego uktadu urbanistycznego takich jak dla pozostatej
zabudowy objetej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,Srédmiescie”
w Milanéwku bez koniecznosci odtwarzania formy budynku sprzed 1945 roku.

e Zakaz stosowania sidingu i tynkow akrylowych.
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Pitsudskiego 31 ,,Kaprys”

ROK BUDOWY:

1896r.

FUNKCJA:

mieszkalna

STAN TECHNICZNY:

zty

ILOSC KONDYGNACJI
PEENYCH:

1

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

1

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

5

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

9

KSZTALT DACHU:

wielopotaciowy
ze szczytem

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

8/6, 8/8, 8/9, 8/10 w obrebie
06/02

ZARYS HISTORII:

= Wybudowano prawdopodobnie w 1896r. z
przeznaczeniem na pensjonat,.

= W 1911r. przebywat tu i pracowat Bolestaw
Prus. W 1967r. odstonieto tablice pamiagtkowa.

= W okresie miedzywojennym w budynku
funkcjonowata prywatna czytelnia.

= W czasie wojny w 12 pokojach willi miescito sie
schronisko dla wysiedlehcéw, przebywato tam
nawet do 200 oséb.

= Po wojnie dziatalno$c¢ biblioteki byta
kontynuowana przez Marie i Gustawa
lwaszkiewiczéw. Bibliotece nadano imie
Bolestawa Prusa. Po zakonczeniu dziatalnosci
caty zbidr biblioteki zostat przekazany Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Milanowku.

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Nr i data wpisu do rejestru zabytkéw: dec. nr 1531-A z dn. 29.09.1992r.,
Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.
Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkéw: 264/2211
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Pitsudskiego 31 ,,Kaprys” C.D.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Willa reprezentacyjna, dawna rezydencja podmiejska, z okresu przed 1899r.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

GRUPA | - ZABYTKOWE WILLE ZACHOWANE W STANIE ORYGINALNYM LUB BLISKIM
ORYGINALNEGO.

Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytéw budynku.

W przypadku remontu, koniecznos$é zastosowania materiatéw budowlanych (w tym
stolarki okiennej i drzwiowej) o tym samym rodzaju, ksztaicie, kolorze i fakturze jak uzyte
pierwotnie do budowy.

W przypadku wymiany pokrycia dachowego, dopuszczenie wprowadzenia okna
potaciowego wytgcznie w potaciach niewidocznych z ulicy, przy czym wielkos¢ okna nie
moze przekracza¢ 10% powierzchni danej potaci dachowej.

W przypadku docieplenia budynku: konieczno$¢ powtdrzenia w nowym tynku ksztattu,
koloru i faktury wszystkich detali architektonicznych oraz zakaz stosowania tynkéw
akrylowych.

Zakaz dobudowy nowych budynkéw do budynku zabytkowego.

Dopuszczenie istnienia na terenie posesji jednego budynku gospodarczego lub
garazowego o powierzchni zabudowy do 50 m2 oraz wysokosci do 4m. W przypadku
istniejgcego budynku gospodarczo-garazowego o powierzchni lub wysokosci wiekszej niz
okreslone powyzej, dopuszczenie jego zachowania. Specjalne oznaczenie na rysunku
planu najmniejszej odlegtosci budynku gospodarczo-garazowego od linii rozgraniczajacej
ulicy.

Ochrong istniejgcej zieleni i starodrzewia na terenie posesji, mozliwos¢ zmniejszenia
powierzchni biologicznie czynnej o maksymalnie ok.10%.

Zachowanie bez istotnych zmian poziomu terenu wokét budynku zabytkowego,
dopuszczenie zmiany rzednej terenu o maksymalnie 50 cm.

oraz szczego6towe wytyczne dotyczace budynku:

Przywrdcenie pierwotnej formy stolarki okiennej oraz przywrécenia dawnych taraséw i
werand, m.in. w miejscu obecnego wjazdu do garazu.

W przypadku zmiany pokrycia dachu papa: dopuszczenie wymiany papy wytacznie na
dachéwke ceramiczng (zalecany typ - karpidwka) w kolorze w odcieniu pomiedzy
czerwienig, a szaroscia.

W przypadku zmiany funkcji na niemieszkalng, dopuszczenie wytacznie funkcji z zakresu
ustug kultury, oswiaty, zdrowia lub turystyki (np. w formie pensjonatu).
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Pitsudskiego 31 - pawilon ustugowy

ROK BUDOWY:

ok. 2000r.

FUNKCJA:

ustugowa

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PEENYCH:

1

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

1

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

4

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

9

KSZTALT DACHU:

wielopotaciowy

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

8/5 w obrebie 06/02

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek wspétczesny o nieokreslonym charakterze.

Pitsudskiego 31

ROK BUDOWY:

przed 1945r.

FUNKCJA:

nieuzytkowany

STAN TECHNICZNY:

zty

ILOSC KONDYGNACJI
PEELNYCH:

1

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

0

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

3

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

5

KSZTALT DACHU:

wielopotaciowy

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

8/3 w obrebie 06/02

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek gospodarczy.
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Pitsudskiego 32 - restauracja

ROKBUDOWY:| ) res 1945-1990r.

FUNKCJA:
ustugowa

STAN TECHNICZNY:
dobry

ILOSC KONDYGNACJI 1
PEENYCH:

ILOSC KONDYGNACJI 0
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU, 4
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]: 4

KSZTALT DACHU: .
ptaski

NR EWIDES;X-;NKI 2/6 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Pawilon ustugowy.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

Rozbidrka pawilonu restauracji w celu odstoniecia widoku na zabytkowa elewacje willi Matulka
(Pitsudskiego 30) od strony ulicy Pitsudskiego. W zwigzku z tym proponuje sie w zapisa¢ w planie
miejscowym dla budynku Pitsudskiego 32 zakaz wykonywania jakichkolwiek robét budowlanych oraz
zalecenie jego rozbiorki.
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Pitsudskiego 33 ,,Stawka” (,,Golonka”, tzw. Dom Piekarskiego)™°

ROKBUDOWY: | v 1926-1927r.

FUNKCJA: | mieszkalna z ustugami w
parterze

STAN TECHNICZNY:
dobry

ILOSC KONDYGNACJI 4
PEENYCH:

ILOSC KONDYGNACJI 0
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU, 11 (Stary gzyms)
OKAPU LUB ATTYKI[m]: 14 (nowy okap)
WYSOKOSC BUDYNKU

mi: | 16

KSZTALT DACHU: Wlelopo*acu)wy

ze szczytami
R D Atk:: | 6, 7 W obrebie 06-02

ZARYS HISTORII:

zrédio: Letnisko Milanéwek = Wybudowano w latach 1926-1927r. z
przeznaczeniem na hotel, jednak budynek
nigdy nie petit tej funkcji.

2 = Budynek byt zawsze wielorodzinng kamienicg
Czynszowaq z parterem przeznaczonym na cele
ustugowo-handlowe.

= W drugiej potowie lat 30-tych ulokowano tu
oddziat Komunalnej Kasy Oszczednos$ciowe;.

= W 1944r. korytarze stuzyty za przejSciowe
miejsce schronienia dla uciekinieréw z
Warszawy i obozu w Pruszkowie.

= Na | pietrze ulokowano biblioteke ,Caritasu”, a
pdzniej w naroznym pomieszczeniu na
parterze- biblioteke miejska.

= Budynek po wojnie hadbudowano

= W 2009r. umieszczono przed budynkiem tablice

srodio: GEZ zwigzang z potozeniem na szlaku sladami Il

Wojny Swiatowej — Milandwek ,Maty Londyn”.

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.
Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkéw: 265/2211

% \Wg Gminnej Ewidencji Zabytkow
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Pitsudskiego 33 ,,Stawka” C.D.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Kamienica matomiasteczkowa, z okresu 1919-1939r.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

GRUPA IV — ZABYTKOWE KAMIENICE ZACHOWANE W STANIE BLISKIM ORYGINALNEGO.

Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytéw budynku.

W przypadku remontu elewacji frontowej lub dachu, konieczno$¢ zastosowania
materiatow budowlanych (w tym stolarki okiennej i drzwiowej) o tym samym rodzaju,
ksztatcie, kolorze i fakturze jak uzyte pierwotnie do budowy.

W przypadku wymiany pokrycia dachowego, dopuszczenie wprowadzenia okna
potaciowego wytacznie w potaciach niewidocznych z ulicy, przy czym wielko$¢ okna nie
moze przekracza¢ 10% powierzchni danej potaci dachowej.

W przypadku docieplenia budynku: koniecznos$¢ powtdrzenia w nowym tynku ksztattu,
koloru i faktury wszystkich detali architektonicznych oraz zakaz stosowania tynkéw
akrylowych.

Dopuszczenie dobudowy plombowej do budynku, kontynuujacej pierzeje ulicy.
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Pitsudskiego 33 dawne kino ,,Oaza”/”Orzel”

ROK BUDOWY:

1932r.

FUNKCJA:

nieuzytkowany

STAN TECHNICZNY:

zty

ILOSC KONDYGNACJI
PEENYCH:

1

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

0

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

6/8

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

8

KSZTALT DACHU:

jednospadowy

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

6, 7 w obrebie 06-02

ZARYS HISTORII:

= W 1932r. uruchomiono tu dzwiekowe kino
,0aza”, ktére po wojnie nazwe zmienito nazwe

na ,Orzel’

= W 1944r. utworzono przejsciowy szpital.

= Kino zostato zlikwidowane w latach 90.

= W 2009r. umieszczono przed budynkiem tablice
zwigzang z potozeniem na szlaku sladami Il
Wojny Swiatowej — Milanéwek ,Maty Londyn”.

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.
Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkéw: 265/2211

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek uzyteczno$ci publicznej, z lat 30-tych XX wieku.

BLISKIM ORYGINALNEGO.

pierwotnie.

¢ Dopuszczenie ewentualnej rozbudowy.

e W przypadku wymiany pokrycia dachowego, dopuszczenie wprowadzenia okna
potaciowego wytacznie w potaciach niewidocznych z ulicy, przy czym wielko$¢ okna nie
moze przekracza¢ 10% powierzchni danej potaci dachowej.

e Dopuszczenie docieplenia budynku i zmiany materiatu pokrycia dachu z wykluczeniem
stosowania sidingu, blachodachoéwki i tynkéw akrylowych

e W przypadku wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, koniecznos¢ zastosowania
materiatéw budowlanych o tym samym rodzaju, ksztalcie, kolorze i fakturze jak uzyte

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

GRUPA Il - ZABYTKOWE BUDYNKI UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ ZACHOWANE W STANIE
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Przeskok 3

ROK BUDOWY:

okres 1970-1990r.

FUNKCJA:

ustugowa

STAN TECHNICZNY:

zty

ILOSC KONDYGNACJI
PEENYCH:

1

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

0

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

3

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

3

KSZTALT DACHU:

ptaski

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

11/2 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek gospodarczy.

Przeskok 4

ROK BUDOWY:

okres 1970-1990r.

FUNKCJA:

ustugowa

STAN TECHNICZNY:

Sredni

ILOSC KONDYGNACJI
PELNYCH:

1

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

0

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

4

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

4

KSZTALT DACHU:

ptaski

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

136/3, 136/4, 136/5, 136/6,
136/7, 137/1, 137/2, 137/3,
138/1, 138/2 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Pawilon ustugowy.
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Przeskok 5

ROK BUDOWY:

przed 1945r.

FUNKCJA:

mieszkalna

STAN TECHNICZNY:

ILOSC KONDYGNACJI
PEENYCH:

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

KSZTALT DACHU:

dwuspadowy

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

10 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Willa o charakterze matomiasteczkowym, z okresu 1919-1939r. (?)

Przeskok 6

ROK BUDOWY:

okres 1970-1990r.

FUNKCJA:

ustugowa

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PEELNYCH:

2

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

0

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

8

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

8

KSZTALT DACHU:

ptaski

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

30 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Pawilon ustugowy.
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Przeskok 7

ROK BUDOWY:

okres 1970-1990r.

FUNKCJA:

mieszkalna

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PEENYCH:

2

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

0

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

7

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

8

KSZTALT DACHU:

ptaski

NR EWIDENCYJNY

6 w obrebie 06-03

DZIALKI:
FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:
Brak ochrony konserwatorskiej.
TYP BUDYNKU (CHARAKTER):
Dom wspoétczesny typu ,kostka”.
Przeskok 9
ROK BUDOWY:
ok. 2000r.
FUNKCJA:
ustugowa
STAN TECHNICZNY:
dobry
ILOSC KONDYGNACIT | 4
PELNYCH:
ILOSC KONDYGNACIT | 4
PODDASZOWYCH:
WYSOKOSC GZYMSU, |
OKAPU LUB ATTYKI[m]:
WYSOKOSC BUDYNKU [ g

[m]:

KSZTALT DACHU:

wielopotaciowy

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

5 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek wspotczesny stylizowany nowoczesnie.
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Przeskok 10, 104

ROK BUDOWY:

okres 1970-1990r.

FUNKCJA:

mieszkalna z ustugami w
parterze

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PEELNYCH:

2

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

1

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

8

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

12

KSZTALT DACHU:

dwuspadowy

NR EWIDENCYJNY

11/5 w obrebie 06-03

DZIALKI:
FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:
Brak ochrony konserwatorskiej.
TYP BUDYNKU (CHARAKTER):
Budynek wspotczesny o nieokreslonym charakterze.
Przeskok 11
ROKBUPOWY | okres 1945-1990r.
FUNKCJA:

mieszkalna z ustugami w
parterze

STAN TECHNICZNY:

Sredni

ILOSC KONDYGNACJI
PEELNYCH:

2

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOW YCH:

0

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

6

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

(o]

KSZTALT DACHU:

wielopotaciowy

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

4 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek wspotczesny o charakterze kamieniczki matomiasteczkowe;j.
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Warszawska 18 Straz Pozarna

ROK BUDOWY:

1944r.
rozbudowa ok. 2000r.

FUNKCJA:

ustugowa

STAN TECHNICZNY:

sredni

ILOSC KONDYGNACJI
PEENYCH:

1

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

0

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

417

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

6/9

KSZTALT DACHU:

wielopotaciowy

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

107 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek uzyteczno$ci publicznej przebudowany ok. 2000 r.

Warszawska 19

ROK BUDOWY:
okres 1945-1990r.
FUNKCJA:
ustugowa
STAN TECHNICZNY:
dobry
PELNYCH: . .
zachodnia wschodnia
ILOSC KONDYGNACUI | 4 0
PODDASZOWYCH:
WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]: 4/8 4
WYSOKOSC BUDYNKU
my: | 10 4
KSZTALT DACHU: | . .
wielopotaciowy | ptaski

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

106 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek wspotczesny o nieokreslonym charakterze.
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Warszawska 21 ,,Janéwka” lub tzw. ,,dom Jana Kalksteina”

zrédfo: Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkéw w Warszawie

ROK BUDOWY: ok. 1910r.

FUNKCJA: | mieszkalna z ustugami w

parterze

STAN TECHNICZNY: | - .
sredni

ILOSC KONDYGNACJI 2
PEENYCH:

ILOSC KONDYGNACJI 1
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU, 7
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

WYSOKOSC BUDYNKU 12

[m]:
KSZTALT DACHU: Wlelopo*acu)wy
ze szczytami i wystawkami

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

112 w obrebie 06-03

ZARYS HISTORII:

= Wybudowano w 1913r., rozbudowano w 1926r.

= Przed Il wojng swiatowg miescit sie tu skfad win
i wodek oraz luksusowych artykutéw
spozywczych.

= W pazdzierniku 1939r. w mieszkaniu pp.
Rogowskich odbyta sie uroczystosé ztozenia
przysiegi na dochowanie tajemnicy przez grupe
przedwojennych harcerek i od tej chwili
rozpoczeto dziatalnosé¢ konspiracyjne
harcerstwo zenskie.

= Po wojnie parter zajmowata restauracja
»,Gospoda Ludowa”, a pdézniej ,Milanka”, od
strony ul. Gradowskiej pijalnia piwa z
ogrédkiem.

= W 2009r. umieszczono przed budynkiem tablice
zwigzang z potozeniem na szlaku sladami Il
Wojny Swiatowej — Milandwek ,Maty Londyn”.

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.
Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkow: 338/2211
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Warszawska 21 ,,Janéwka” lub tzw. ,,dom Jana Kalksteina”

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Kamienica o charakterze pensjonatu, z okresu 1910-1919r.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

GRUPA IV - ZABYTKOWE KAMIENICE ZACHOWANE W STANIE BLISKIM ORYGINALNEGO.

Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytéw budynku.

W przypadku remontu elewacji frontowej lub dachu, konieczno$¢ zastosowania
materiatow budowlanych (w tym stolarki okiennej i drzwiowej) o tym samym rodzaju,
ksztatcie, kolorze i fakturze jak uzyte pierwotnie do budowy.

W przypadku wymiany pokrycia dachowego, dopuszczenie wprowadzenia okna
potaciowego wytacznie w potaciach niewidocznych z ulicy, przy czym wielkos¢ okna nie
moze przekracza¢ 10% powierzchni danej pofaci dachowe;.

W przypadku docieplenia budynku: koniecznos$¢ powtdrzenia w nowym tynku ksztattu,
koloru i faktury wszystkich detali architektonicznych oraz zakaz stosowania tynkéw
akrylowych.

Dopuszczenie dobudowy plombowej do budynku, kontynuujacej pierzeje ulicy.

oraz szczegotowe wytyczne dotyczace budynku:

W przypadku wymiany stolarki okiennej i drzwiowej przywrocenie jej pierwotnej formy w
czesci budynku.
W przypadku zmiany pokrycia dachu papa: dopuszczenie wymiany papy wytacznie na

dachowke ceramiczng (zalecany typ - karpiéwka) w kolorze w odcieniu pomiedzy
czerwienig, a szaroscia.
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Warszawska 21,

ROK BUDOWY:
przed 1945r.
FUNKCJA: | .
mieszkalna ustugowa
STAN TECHNICZNY: | , . . .
Sredni @ Sredni @
ILOSC
KONDYGNACJI | 2 1
PELNYCH:
ILOSC
KONDYGNACJI | O 0
PODDASZOWYCH:
WYSOKOSC
GZYMSU, OKAPU | 7 4
LUB ATTYKI[m]:
WYSOKOSC [ o 4
BUDYNKU [m]:
KSZTALT DACHU: | . . .
wielopotaciowy | jednospadowy
NR EWIDENCYJNY .
pziacki- | 113 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek gospodarczy.

Warszawska 24

ROKBUDOWY: | r7ed 1945,

FUNKCJA: . .
UNKE nieuzytkowany

STAN TECHNICZNY:
zty

ILOSC KONDYGNACJI 1
PEELNYCH:

ILOSC KONDYGNACJI 0
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU, 4/5
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

WYSOKOSC BUDYNKU 5
[m]:

KSZTALT DACHU: ;
ptaski

R D atk!. | 103 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek ustugowy o charakterze matomiasteczkowym.
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Warszawska 25 ,,Hale” (,,Hala”)"*

ROK BUDOWY:

1909-1911r.

FUNKCJA:

ustugowa

STAN TECHNICZNY:

w trakcie remontu

ILOSC KONDYGNACJI
PEENYCH:

1

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

1

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

4

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

11

KSZTALT DACHU:

wielopotaciowy
ze szczytami i wystawkami

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

70/1, 70/2 w obrebie 06-03

ZARYS HISTORII:

= Wybudowano w latach 1909-1911r., jako dom
dochodowy, mieszczacy na parterze pieé
sklepow z mieszkaniami, a na gorne;j
kondygnacji mieszkania dla letnikow.

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.
Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkow: 339/2211

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek uzytecznoéci publicznej, z okresu do ok. 1920 roku.

pierwotnie do budowy.

e Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytéw budynku.
e W przypadku remontu, konieczno$é zastosowania materiatéw budowlanych (w tym
stolarki okiennej i drzwiowej) o tym samym rodzaju, ksztatcie, kolorze i fakturze jak uzyte

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

GRUPA Il - ZABYTKOWE BUDYNKI UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ ZACHOWANE W STANIE
ORYGINALNYM LUB WYREMONTOWANE Z DUZA STARANNOSCIA,

e Zakaz docieplenia budynku, zmiany rodzaju materiatu pokrycia dachu lub wprowadzania
nowych otworéw okiennych (w tym okna pofaciowego).

1 Wg Gminnej Ewidencji Zabytkow
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Warszawska 254

ROK BUDOWY:

przed 1945r.

FUNKCJA:

ustugowa

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PEENYCH:

1

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

0

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

4/5

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

5

KSZTALT DACHU:

ptaski

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

69 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek ustugowy o charakterze matomiasteczkowym.
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Warszawska 28

ROKBUDOWY: | 1950, 1930r.

FUNKCJA: | mieszkalna z ustugami w
parterze

STAN TECHNICZNY: | - .
sredni

ILOSC KONDYGNACJI 2
PEENYCH:

ILOSC KONDYGNACJI 0
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU, 3
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

WYSOKOSC BUDYNKU
mi: | 10

KSZTALT DACHU: | . .
wielopotaciowy

SO 102 w obrebie 06-03

ZARYS HISTORII:

= Wybudowano w latach ok. 1920-1930r., jako
matomiasteczkowg kamienice

= Do sSlepej Sciany tego budynku, z boku
kamienicy przylegata oficyna, ktéra zostata
rozebrana miedzy kwietniem 2007r. a majem
2008r.

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.
Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkow: 340/2211

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Kamienica matomiasteczkowa, z okresu 1919-1939r.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

GRUPA IV — ZABYTKOWE KAMIENICE ZACHOWANE W STANIE BLISKIM ORYGINALNEGO.

Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytéw budynku.

W przypadku remontu elewacji frontowej lub dachu, konieczno$¢ zastosowania
materiatow budowlanych (w tym stolarki okiennej i drzwiowej) o tym samym rodzaju,
ksztatcie, kolorze i fakturze jak uzyte pierwotnie do budowy.

W przypadku wymiany pokrycia dachowego, dopuszczenie wprowadzenia okna
potaciowego wylgcznie w potaciach niewidocznych z ulicy, przy czym wielko$é okna nie
moze przekracza¢ 10% powierzchni danej potaci dachowe;.

W przypadku docieplenia budynku: konieczno$¢ powtorzenia w nowym tynku ksztattu,
koloru i faktury wszystkich detali architektonicznych oraz zakaz stosowania tynkéw
akrylowych.

Dopuszczenie dobudowy plombowej do budynku, kontynuujacej pierzeje ulicy.

oraz szczego6towe wytyczne dotyczace budynku:

W przypadku wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w parterze ustugowym przywrocenie
jej pierwotnej formy.
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Warszawska 28, ,,Cristal”

ROKBUDOWY:| 1937-1938r. | po 1945r.
FUNKCIA: @ mieszkalna z ®
ustugami w

ustugowa
parterze
STAN TECHNICZNY: | . . , .
Sredni Sredni

ILOSC KONDYGNACJI 2 1
PELNYCH:

ILOSC KONDYGNACJI 1
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU,

0
OKAPU LUB ATTYKI[m]: 8 4
4

WYSOKOSC BUDYNKU 10
[m:

KSZTALT DACHU: | dwuspadowy

ptaski

Ze szczytem
e i | 101w obrebie 06-03

ZARYS HISTORII:

= Wybudowano w latach 1937-1938r. wg
projektu arch. P. Spokojskiego i Brancewicza.
Zachowaty sie dwa rézne plany z 1937r. iz
1938r., zrealizowano ten ostatni.

= Parter przeznaczony na sklepy ma posrodku
wspotczesnie zamkniety przejazd bramny.

®

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkéw: 341/2211

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Kamienica matomiasteczkowa, z okresu 1919-1939r. @®.

Budynek gospodarczy @.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

GRUPA IV — ZABYTKOWE KAMIENICE ZACHOWANE W STANIE BLISKIM ORYGINALNEGO.

Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytéw budynku.

W przypadku remontu elewacji frontowej lub dachu, konieczno$é zastosowania
materiatdow budowlanych (w tym stolarki okiennej i drzwiowej) o tym samym rodzaju,
ksztatcie, kolorze i fakturze jak uzyte pierwotnie do budowy.

W przypadku wymiany pokrycia dachowego, dopuszczenie wprowadzenia okna
potaciowego wylgcznie w potaciach niewidocznych z ulicy, przy czym wielko$é okna nie
moze przekracza¢ 10% powierzchni danej potaci dachowej.

W przypadku docieplenia budynku: konieczno$é powtdrzenia w nowym tynku ksztattu,
koloru i faktury wszystkich detali architektonicznych oraz zakaz stosowania tynkow
akrylowych.

Dopuszczenie dobudowy plombowej do budynku, kontynuujacej pierzeje ulicy.

oraz szczego6towe wytyczne dotyczace budynku:

W przypadku wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w parterze ustugowym przywrdcenie
jej pierwotnej formy.
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Warszawska 31

ROKBUDOWY: | przed 1945r.
rozbudowa ok. 2000r.

FUNKCJA:
ustugowa

STAN TECHNICZNY: W remoncie

ILOSC KONDYGNACJI 2
PEENYCH:

ILOSC KONDYGNACJI 1
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU, 7
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

WYSOKOSC BUDYNKU
mi: | 11

KSZTALT DACHU: Wlelopo*aC|owy

Z wystawkami
R EWIDE N e | 29 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek wspétczesny o charakterze kamieniczki matomiasteczkowej.
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Warszawska 32 dawny budynek stacyjny
obecnie siedziba Strazy Miejskiej i Miejskiego Centrum Informacji

ROK BUDOWY: 1901r.

FUNKCJA:
ustugowa

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI 1
PELNYCH:

ILOSC KONDYGNACJI 1
PODDASZOWYCH:

OKAPU LUB ATTYKI[m]: 5

WYSOKOSC GZYMSU,

WYSOKOSC BUDYNKU

mi: | 9
KSZTALT DACHU: | dwuspadowy
ze szczytem

NR EWIDE oK), | 1/7 W obrebie 06-03

ZARYS HISTORII:

= Wybudowano w 1901r.

» 1 maja 1901r. uruchomiono przystanek kolei
Warszawsko-Wiedenskie;.

» Pdzniej zostata dobudowana drewniana
weranda, petnigca funkcje poczekalni.

= Po wojnie miescita sie tu siedziba przychodni
lekarskiej pracownikéw PKP

= Po 1944r. znajdowaty sie tu gabinety lekarzy
medycyny dalekowschodnie;.

= W latach ostatnich budynek byt remontowany.

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkow: 342/2211

Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek uzytecznoéci publicznej, z okresu do ok. 1920 roku.

BLISKIM ORYGINALNEGO.

moze przekracza¢ 10% powierzchni dan

pierwotnie.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

GRUPA Il — ZABYTKOWE BUDYNKI UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ ZACHOWANE W STANIE

e Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytéw budynku.
o W przypadku wymiany pokrycia dachowego, dopuszczenie wprowadzenia okna
potaciowego wytacznie w potaciach niewidocznych z ulicy, przy czym wielko$¢ okna nie

ej potaci dachowej.

e Dopuszczenie docieplenia budynku i zmiany materiatu pokrycia dachu z wykluczeniem
stosowania sidingu, blachodachoéwki i tynkéw akrylowych

e W przypadku wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, koniecznos¢ zastosowania
materiatéw budowlanych o tym samym rodzaju, ksztalcie, kolorze i fakturze jak uzyte
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Warszawska 33

ROK BUDOWY:

przed 1945r.

FUNKCJA:

mieszkalna z ustugami w
parterze

STAN TECHNICZNY:

sredni

ILOSC KONDYGNACJI
PEENYCH:

1

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

1

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

4

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

6

KSZTALT DACHU:

dwuspadowy

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

28 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Dom matomiasteczkowy w zabudowie zwartej.
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Warszawska 34 ,,Lisowka”

ROK BUDOWY: 1928r.

FUNKCJA: | mieszkalna z ustugami w
parterze

STAN TECHNICZNY: | - .
sredni

ILOSC KONDYGNACJI 3
PEENYCH:

ILOSC KONDYGNACJI 0
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU, 11
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

WYSOKOSC BUDYNKU
mi: | 12

KSZTALT DACHU:
dwuspadowy

N EWDENC O |27 w obrebie 06-03

ZARYS HISTORII:

= Wybudowano w 1928r.

= Na parterze miescit sie sklep miesny i masarnia

= W 1948r. sklep przejeta PPS.

= Po Powstaniu Warszawskim znajdowali tu
czasowe schronienie cztonkowie kierownictwa
AK oraz cywilni uchodzcy.

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkéw: 343/2211

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Kamienica matomiasteczkowa, z okresu 1919-1939r.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA
GRUPA IV — ZABYTKOWE KAMIENICE ZACHOWANE W STANIE BLISKIM ORYGINALNEGO.

e Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytéw budynku.

o W przypadku remontu elewaciji frontowej lub dachu, koniecznos¢ zastosowania
materiatéw budowlanych (w tym stolarki okiennej i drzwiowej) o tym samym rodzaju,
ksztalcie, kolorze i fakturze jak uzyte pierwotnie do budowy.

e W przypadku wymiany pokrycia dachowego, dopuszczenie wprowadzenia okna
potaciowego wylgcznie w potaciach niewidocznych z ulicy, przy czym wielko$é okna nie
moze przekracza¢ 10% powierzchni danej potaci dachowe.

o W przypadku docieplenia budynku: konieczno$¢ powtdrzenia w nowym tynku ksztattu,
koloru i faktury wszystkich detali architektonicznych oraz zakaz stosowania tynkow
akrylowych.

¢ Dopuszczenie dobudowy plombowej do budynku, kontynuujacej pierzeje ulicy.

oraz szczegotowe wytyczne dotyczace budynku:

e W przypadku wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w parterze ustugowym przywrdcenie
jej pierwotnej formy.
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Warszawska 35

ROK BUDOWY:

1931r.

FUNKCJA:

mieszkalna z ustugami w
parterze

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PELNYCH:

2

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

1

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

7

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

10

KSZTALT DACHU:

dwuspadowy
ze szczytem i wystawkami

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

26 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.

Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkow: 344/2211

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Kamienica matomiasteczkowa, z okresu 1919-1939r.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

GRUPA IV — ZABYTKOWE KAMIENICE ZACHOWANE W STANIE BLISKIM ORYGINALNEGO.

e Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytéw budynku.
e W przypadku remontu elewacji frontowej lub dachu, konieczno$¢ zastosowania
materiatdow budowlanych (w tym stolarki okiennej i drzwiowej) o tym samym rodzaju,

ksztalcie, kolorze i fakturze jak uzyte pierwotnie do budowy.

e W przypadku wymiany pokrycia dachowego, dopuszczenie wprowadzenia okna
potaciowego wytgcznie w potaciach niewidocznych z ulicy, przy czym wielko$¢ okna nie

moze przekraczac¢ 10% powierzchni danej potaci dachowe;.

e W przypadku docieplenia budynku: konieczno$é powtdrzenia w nowym tynku ksztattu,
koloru i faktury wszystkich detali architektonicznych oraz zakaz stosowania tynkéw

akrylowych.

¢ Dopuszczenie dobudowy plombowej do budynku, kontynuujgacej pierzeje ulicy.

oraz szczegotowe wytyczne dotyczace budynku:

e W przypadku wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w parterze ustugowym przywrécenie

jej pierwotnej formy.

96




Warszawska 35,4

ROK BUDOWY:

1925r.

FUNKCJA:

mieszkalna z ustugami w
parterze

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PEENYCH:

2

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

1

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

8

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

10

KSZTALT DACHU:

dwuspadowy
ze szczytem

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

25/1, 25/2, 25/3 w obrebie
06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.

Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkéw: 345/2211

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Kamienica matomiasteczkowa, z okresu 1919-1939r.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

GRUPA IV — ZABYTKOWE KAMIENICE ZACHOWANE W STANIE BLISKIM ORYGINALNEGO.

e Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytéw budynku.
o W przypadku remontu elewaciji frontowej lub dachu, koniecznos¢ zastosowania
materiatéw budowlanych (w tym stolarki okiennej i drzwiowej) o tym samym rodzaju,

ksztalcie, kolorze i fakturze jak uzyte pierwotnie do budowy.

e W przypadku wymiany pokrycia dachowego, dopuszczenie wprowadzenia okna
potaciowego wytacznie w potaciach niewidocznych z ulicy, przy czym wielko$¢ okna nie

moze przekracza¢ 10% powierzchni danej potaci dachowe).

o W przypadku docieplenia budynku: koniecznos¢ powtdrzenia w nowym tynku ksztattu,
koloru i faktury wszystkich detali architektonicznych oraz zakaz stosowania tynkéw

akrylowych.

¢ Dopuszczenie dobudowy plombowej do budynku, kontynuujacej pierzeje ulicy.

oraz szczegotowe wytyczne dotyczace budynku:

o W przypadku wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w parterze ustugowym przywrécenie

jej pierwotnej formy.
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Warszawska 36

ROK BUDOWY: 1936r.

FUNKCJA:
ustugowa

STAN TECHNICZNY:
dobry

ILOSC KONDYGNACJI 1
PEENYCH:

ILOSC KONDYGNACJI 0
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU, 4
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]: 4

KSZTALT DACHU: .
ptaski

NR EWIDENCYJINY -
bpziatk: | W obrebie 06-03

ZARYS HISTORII:

= Wybudowano w 1936r.

= 30.09.1936r. otwarto odgatezienie Elektrycznej
Kolei Dojazdowej z Podkowy Lesnej do
Milanéwka

= Od sierpnia 1944r. znajdowat sie tu dworcowy
punkt przyjmowania rannych przywozonych z
Warszawy i Pruszkowa. Rannych przenoszono
do pobliskiego kina ,0aza”, Teatru Letniego i
nie istniejacej juz Sali restauracja Dyniewicza
Krakowska 11

= W X.1947r. Elektryczne Koleje Dojazdowe
zostaty przejete przez PKP, nazwe zmieniono
na Warszawskie Koleje Dojazdowe

= Budynek funkcjonowat jako kohicowy
przystanek EKD do 1972r.

= W 2009r. umieszczono przed budynkiem tablice
zwigzang z potozeniem na szlaku sladami Il
Wojny Swiatowej — Milanéwek ,Maty Londyn”.

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek uzytecznosci publicznej, z lat 30-tych XX wieku.
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Warszawska 37

ROK BUDOWY:

przed 1945r.

FUNKCJA:

mieszkalna z ustugami w
parterze

STAN TECHNICZNY:

sredni

ILOSC KONDYGNACJI
PELNYCH:

2

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

0

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

9

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

11

KSZTALT DACHU:

wielopotaciowy

NR EWIDENCYJNY

24 w obrebie 06-03

DZIAEKI:
FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:
Brak ochrony konserwatorskiej.
TYP BUDYNKU (CHARAKTER):
Kamienica matomiasteczkowa, z okresu 1919-1939r.
Warszawska 374
ROK BUDOWY: pO 1945]’
FUNKCJA:

mieszkalna z ustugami w
parterze

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI
PEELNYCH:

2

ILOSC KONDYGNACJI
PODDASZOWYCH:

1

WYSOKOSC GZYMSU,
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

7

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

9

KSZTALT DACHU:

dwuspadowy
ze szczytem

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

3 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek wspotczesny o charakterze kamieniczki matomiasteczkowej.
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Warszawska 38

ROK BUDOWY: ok. 1930r.

FUNKCJA: . .
nieuzytkowany

STAN TECHNICZNY:
zty

ILOSC KONDYGNACJI 2
PEENYCH:

ILOSC KONDYGNACJI 0
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU, 7
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

WYSOKOSC BUDYNKU

my: | ©
KSZTALT DACHU: dwuspadowy
ze szczytem

AR EWOEICYIY |5 w obrebie 06-02

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkéw: 346/2211

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Willa o charakterze matomiasteczkowym, z okresu 1919-1939r.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. ,SRODMIESCIA” MILANOWKA

GRUPA | - ZABYTKOWE WILLE ZACHOWANE W STANIE ORYGINALNYM LUB BLISKIM
ORYGINALNEGO.

Zachowanie bez zmian pierwotnych gabarytéw budynku.

W przypadku remontu, konieczno$é zastosowania materiatéw budowlanych (w tym
stolarki okiennej i drzwiowej) o tym samym rodzaju, ksztatcie, kolorze i fakturze jak uzyte
pierwotnie do budowy.

W przypadku wymiany pokrycia dachowego, dopuszczenie wprowadzenia okna
potaciowego wytacznie w potaciach niewidocznych z ulicy, przy czym wielko$¢ okna nie
moze przekracza¢ 10% powierzchni danej potaci dachowe;j.

W przypadku docieplenia budynku: konieczno$é powtdrzenia w nowym tynku ksztattu,
koloru i faktury wszystkich detali architektonicznych oraz zakaz stosowania tynkéw
akrylowych.

Zakaz dobudowy nowych budynkéw do budynku zabytkowego.

Dopuszczenie istnienia na terenie posesji jednego budynku gospodarczego lub
garazowego o powierzchni zabudowy do 50 m2 oraz wysokosci do 4m. W przypadku
istniejacego budynku gospodarczo-garazowego o powierzchni lub wysokosci wiekszej niz
okreslone powyzej, dopuszczenie jego zachowania. Specjalne oznaczenie na rysunku
planu najmniejszej odlegtosci budynku gospodarczo-garazowego od linii rozgraniczajgcej
ulicy.

Ochrone istniejgcej zieleni i starodrzewia na terenie posesji, mozliwo$¢ zmniejszenia
powierzchni biologicznie czynnej o maksymalnie ok.10%.

Zachowanie bez istotnych zmian poziomu terenu wokét budynku zabytkowego,
dopuszczenie zmiany rzednej terenu o maksymalnie 50 cm.

oraz szczego6towe wytyczne dotyczace budynku:

W przypadku zmiany pokrycia dachu papa: dopuszczenie wymiany papy wytacznie na
dachéwke ceramiczng (zalecany typ - karpidowka) w kolorze w odcieniu pomiedzy
czerwienig, a szaroscia.
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Warszawska 39

ROK BUDOWY:

ok. 2000r.

FUNKCJA:

mieszkalna

STAN TECHNICZNY:

dobry

ILOSC KONDYGNACJI 1
PEENYCH:

ILOSC KONDYGNACJI 1
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU, 4
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

WYSOKOSC BUDYNKU
[m]:

8

KSZTALT DACHU:

wielopotaciowy

NR EWIDENCYJNY

4/1 w obrebie 06-02

DZIALKI:
FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:
Brak ochrony konserwatorskiej.
TYP BUDYNKU (CHARAKTER):
Dom wspotczesny o charakterze willowym.
Warszawska 394
ROK BUDOWY:
przed 1945r. ok. 2000r.
FUNKCJA: .
UNKCIA | mieszkalna
STAN TECHNICZNY: . .
@ dobry @ sredni
ILOSC KONDYGNACI | 4 1
PEENYCH:
ILOSC KONDYGNACI | 4 1
PODDASZOWYCH:
WYSOKOSC
GZYMSU, OKAPU LUB | 3 5
ATTYKI[m]:
WYSOKOSC 7 8
BUDYNKU [m]:

KSZTALT DACHU:

wielopotaciowy

wielopotaciowy

NR EWIDENCYJNY
DZIALKI:

9/2 w obrebie 06-02

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Dom wspdtczesny o charakterze willowym lub wczesniejszy przebudowany w sposob

unieczytelniajacy przedwojenny wyglad budynku @.

Budynek wspodiczesny o nieokreslonym charakterze @.
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Warszawska 395

ROK BUDOWY:

ok. 1910r.

FUNKCJA:
ustugowa

STAN TECHNICZNY:
zty

ILOSC KONDYGNACJI 1
PEENYCH:

ILOSC KONDYGNACJI 1
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU, 5
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

WYSOKOSC BUDYNKU

[m]: 9
KSZTALT DACHU: dwuspad Owy
ze szczytem

NR EWIDENneKl | 9/1 w obrebie 06-02

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Obiekt o charakterze zabytkowym wymieniony w decyzji nr 1319-A z dn. 08.01.1988r., zat.3.
Identyfikator Gminnej Ewidencji Zabytkow: 347/2211

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):
Willa o charakterze letniskowym, z okresu 1900-1918r.

Budynek przebudowany po 1945 roku z zachowaniem tradycyjnego charakteru.

WSKAZANIA DLA OBIEKTOW ZABYTKOWYCH POLOZONYCH NA TERENIE M.P.Z.P. SRODMIESCIA” MILANOWKA
GRUPA V — BUDYNKI DAWNE O ZNACZNIE ZNIEKSZTALCONEJ PIERWOTNEJ FORMIE.

e Przyjecie zasad ochrony zabytkowego uktadu urbanistycznego takich jak dla pozostatej
zabudowy objetej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,Srédmiescie”
w Milanéwku bez koniecznosci odtwarzania formy budynku sprzed 1945 roku.

e Zakaz stosowania sidingu i tynkow akrylowych.

Warszawska 39¢

ROKBUDOWY:| ) res 1945-1990rF.

FUNKCJA: .
mieszkalna

STAN TECHNICZNY:
zty

ILOSC KONDYGNACJI 1
PEENYCH:

ILOSC KONDYGNACJI 0
PODDASZOWYCH:

WYSOKOSC GZYMSU, 5
OKAPU LUB ATTYKI[m]:

WYSOKOSC BUDYNKU 5
[m]:

KSZTALT DACHU:

ptaski

N B D K. | 2/4 w obrebie 06-03

FORMA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ:

Brak ochrony konserwatorskiej.

TYP BUDYNKU (CHARAKTER):

Budynek gospodarczy.
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